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7. poglavje: Preventivno vzdrģevanje
SploĢne informacije

Preventivno vzdrģevanje je najbolj pomembna dolģnost mehanika 
za avtomat za postavljanje kegljev. Primerno opravljeno 
preventivno vzdrģevanje bo poveļalo zanesljivost, prepreļilo veļje 
okvare in podaljġalo ģivljenjsko dobo avtomata za postavljanje 
kegljev.

Preventivno vzdrģevanje se mora zaļeti takoj po namestitvi 
avtomatov za postavljanje kegljev. Ļe ļakate, da bo avtomat za 
postavljanje kegljev ves umazan in slabo deluje, boste povzroļili 
razmere, ki lahko hitro postanejo neobvladljive. 

Poleg tega je pri servisiranju kakrġnihkoli strojev zanaġanje na 
spomin slaba praksa. 

Vkljuļen je primer tipiļnega delovnega naļrta, ki vam bo v pomoļ 
pri vodenju evidence o vzdrģevanju. Preostale strani tega poglavja 
podajajo podrobne smernice o tem, kaj je potrebno narediti in 
kako pogosto. Rezultat pozorne preuļitve vsebine tega poglavja in 
pravilne uporabe naļrta vzdrģevanja bodo ļisti in dobro vzdrģevani 
stroji ter zelo podaljġana ģivljenjska doba vaġih avtomatov za 
postavljanje kegljev.

Nasvet: Zdruģitev naslednjih dejavnosti med preventivnim vzdrģevanjem lahko 
prihrani ļas in trud.

Na sploġno je za preventivno vzdrģevanje potrebno naslednje:

1. Pregled (in popravilo kakrĢnihkoli odkritih teĤav)
Avtomat za postavljanje kegljev je na vsake toliko ļasa potrebno 
pregledati, ļe ima kaj od naslednjega:

Å Elementi, ki niso trdno pritrjeni
Å Poġkodovani ali obrabljeni deli
Å Poļeni/utrujeni kovinski deli ali zvari
Å Primerne nastavitve

Za optimalno delovanje stroja mora mehanik nemudoma popraviti teģave na 
avtomatu za postavljanje kegljev, npr. elemente, ki niso popolnoma pritrjeni ali 
nastavitve. Ļe je potrebno ukrepati, a to takoj ni mogoļe, je potrebno potrebne 
ukrepe vpisati v obrazec ñĻaka na izvedboò za stroj. 

Poleg tega je potrebno vse okvare avtomata za postavljanje kegljev vpisati na 
obrazec ñZaustavitveò za avtomat za postavljanje kegljev, in ta obrazec mora 
biti pritrjen na dvigalu vsakega stroja. Ta obrazec je zelo pomemben pri ugo-
tavljanju zanesljivosti in zmogljivosti vaġih avtomatov za postavljanje kegljev. 

Ļe na enem avtomatu za postavljanje kegljev odkrijete teģavo, preglejte tudi 
druge avtomate za postavljanje kegljev, ļe imajo to teģavo.
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2. ļiĢĽenje
Pogostost ļiġļenja avtomata za postavljanje kegljev je odvisna od vrste in 
koliļine uporabljenega sredstva za nego stez (olje) in obsega kegljanja na tem 
avtomatu za postavljanje kegljev.

Na sploġno velja, da je avtomat za postavljanje kegljev potrebno vzdrģevati ļim 
bolj ļistega, pri ļemer uporabljajte sesalnik, ļistilno sredstvo za vsestransko 
uporabo, toplo vodo (z detergentom, ļe je potrebno) in sredstvo za ļiġļenje 
trdovratnih madeģev (invincible cleaner).

3. Mazanje
Pravilna uporaba maziv je kljuļnega pomena za delovanje in dolgo ģivljenjsko 
dobo avtomata za postavljanje kegljev.

Oljenje
Vedno uporabljajte oljnico, da prepreļite prekomerno oljenje, pri katerem 
odveļno olje kaplja na napaļna mesta in povzroļa teģave, odpoved delov ali 
vpliva na kegljanje.

Mazanje
 Vedno je dobra praksa, ļe NAJPREJ obriġete staro mast in nabrano umazanijo 
in ġele nato nanesete novo plast masti. Ne nanesite preveļ masti, ker lahko 
pride v podroļja, kjer lahko povzroļi teģave ali vpliva na delovanje stroja.

Primerna maziva
Vedno uporabljajte primerna maziva, kot npr. tista, ki so navedena na zaļetku 
tega priroļnika. Redke oljne raztopine ne vzdrģijo dolgo in pustijo dele iz-
postavljene prehitri okvari. Nekatere litijeve masti imajo teģnjo, da se hitro 
posuġijo in strdijo. To lahko povzroļi lepljive dele ali prehitro okvaro. 
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Materiali potrebni za preventivno vzdrĤevanje
- Komplet metriļnih kljuļev

- Vakuumski sesalnik - v obliki cisterne

- Majhen ļopiļ

- Ļistilne krpe

- Vedro in krtaļa za drgnjenje (in/ali metla za drgnjenje)

- Oljnico z dolgo stabilno ali gibljivo cevko

- Mazivno olje (lahko strojno olje - tip 30 brez detergenta) - kot npr.:
Brunswick del ġt. 11-676353-000 (1-galonska posoda)

- Mazivna mast - za srednje zahtevno uporabo, ne na litijevi osnovi - kot npr:
Brunswick del ġt. 12-700120-002 (3 posode po 3 1/2 unļe) Bruns-
wick del ġt. 11-676305-000 (ena 14-unļna posoda)
Mobil ñM-437-SLò

- Hidravliļna tekoļina - kot npr.: 
Brunswick del ġt. 34-205052-000 (ena 3 1/2-unļna ploļevinka)
Mobil ñDTE IIò

- Ļistilno sredstvo za vsestransko uporabo - detergent, ki ne puġļa ostanka, kot 
npr.: 

Brunswick GPC del ġt. 62-860085-005 (5-galonska posoda)

Brunswick ļistilo za avtomat za postavljanje kegljev - del ġt. 62-860083-005 
(5-galonska posoda)

- Mazivo za verige - kot npr.:
Lubriplate ñTekoļina za mazanje verig in kablovò (del ġt. 13563)
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Preventivno vzdrĤevanje podsklopov
Dvigalni sklop

1. Preverite stanje okvira in zvarov na okviru. Preverite, da so vsi deli trdno 
priviti, ter da noben del ne manjka.

2. Preglejte stanje in nastavitev vseh gredi, leģajev, veriģnih pastorkov, verig 
in jermenic. Preverite vse lopatice za keglje in pripadajoļe dele. Preglejte 
vse vrtljive vzvode lopatic. 

3. Preglejte stanje in namestitev vseh zaġļit in preverite, da so prisotne vse 
nalepke za identiýkacijo zaġļit.

4. Preglejte namestitev in nastavitev stikala za nadzor dvigala (stikalo EC) 
ter namestitev in delovanje mehanikove odzadnje nadzorne omarice 
in opozorilne luļi. Preverite, da so vsi kabli dvigala nepoġkodovani in 
pravilno speljani.

5. Preglejte pritrdilne elemente, stanje in nastavitev sklopa za usmerjanje 
in vodil za keglje. Preverite nastavitev in stanje odmiļnega elementa za 
lopatice. Preverite nastavitev in ujemanje pogonskih zobnikov. Preglejte 
stanje in delovanje usmerjevalne ploġļe. Preglejte napetost in stanje 
tekoļih trakov. Preglejte pritrdilne elemente in stanje omejevalnika gibanja 
kegljev.

6. Preglejte stanje, namestitev, nastavitev in delovanje stikala za ġtetje 
kegljev. 

7. Preglejte elektromagnet za sklop za usmerjanje in povezave na elektro-
magnetu. Preverite, da sklop za usmerjanje pravilno deluje. Preverite vse 
pritrdilne in spojne elemente.

Sklop tekoĽega traku
1. Preglejte stanje zvarov in pritrdilnih elementov na stranskih okvirih 

komore za lovljenje krogel.

2. Preglejte pritrdilne elemente in stanje nosilnih ploġļ pri tekoļem traku. 
Preverite stanje in sledenje tekoļega traku. Preglejte stanje leģajev in gredi 
prednjega in zadnjega valja, popravite napetost in nastavitev v pritrdilnih 
zarezah. Preglejte stanje in delovanje kolesc za vodenje proti sredini.

3. Preglejte napetost in stanje pogonskih jermenov za tekoļi trak. Preglejte 
pritrdilne elemente na sklopih za napenjanje. Preverite stanje jermenic v 
sklopih za napenjanje. 

4. Preglejte stanje in pritrdilne elemente na vstopnih vodilih za keglje in 
pritrdilnih nosilcih. Preverite nastavitev vstopnih vodil za keglje.
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Loputa za zaustavitev krogel in zavesa za komoro
1. Preglejte stanje in pritrdilne elemente lopute za zaustavitev krogel in pre-

streznih trakov. Preverite tako pritrditev gumijastega traku na loputo, kot 
tudi ļelno stran gumijastega traku. Preglejte zvare na okviru lopute in pre-
verite pritrdilne elemente. Preglejte obrabljenost najlonskih leģajev lopute 
in preverite poloģaj in elemente na pritrdilnih obroļih. Preglejte nastavitev 
loputnega sklopa.

2. Preglejte namestitev in nastavitev duġilnika lopute za zaustavitev krogel. 
Preglejte namestitev in poloģaj ploġļe za nastavitev duġilnika.

3. Preglejte stanje in namestitev lovilcev preseģnih kegljev. Preglejte stanje in 
namestitev cevi za usmerjanje preseģnih kegljev.

4. Preglejte stanje zavese za komoro in preverite pritrdilne elemente.

Sklop pospeĢevalnika krogel
1. Preglejte stanje zvarov okvira. Preverite, da so prisotni ġļitniki za noge. 

Preglejte stanje in mesto lestve.
2. Preglejte stanje in pritrdilne elemente na zaġļitni ploġļi vrat za krogle.

3. Preglejte motor pospeġevalnika. Preverite, da niso prisotne prekomerne 
vibracije.

4. Preglejte stanje ploġļatega traku. 

5. Preglejte, ļe so vrata za krogle in mehanizem za zaklepanje vrat za krogle 
pravilno nastavljena. Preverite stanje vrat za krogle, gumba na vratih za 
krogle in zaklepa za vrata. Preglejte, ļe elektromagnet za zaklepanje vrat 
za krogle deluje pravilno. Preverite, da je kabel za elektromagnet pravilno 
speljan. Preverite, da se gredi vrat za krogle prosto vrtijo.

Sklop lopute za odstranitev kegljev
1. Preglejte stanje okvira sklopa z loputo za odstranitev kegljev in stanje 

zvarov na okviru. Preverite namestitev in nastavitev kolesc. Preverite 
stanje potisnih palic in njihovih puġ. Preglejte stanje zaġļitnih blokov in 
njihovih pritrdilnih elementov. Preverite vse dele sklopa z loputo za odstra-
nitev kegljev.
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2. Preglejte stanje lopute za odstranitev kegljev in stanje dodatkov. Preverite 
nastavitev lopute za odstranitev kegljev in nastavitev dodatkov.

3. Preglejte stanje vseh komponent mehanizma za sprostitev lopute za odstra-
nitev kegljev. Preverite vse pritrdilne elemente mehanizma za sprostitev 
lopute za odstranitev kegljev. Preglejte, da kje ne manjka kakġna vzmet, 
ter da povezovalni elementi ali vrtilne puġe niso obrabljene. Preverite 
stanje verige in vrtljivega elementa. Preverite delovanje elektromagneta. 
Preglejte potek kablov za elektromagnet.

4. Preglejte, da sta duġilnik lopute za odstranitev kegljev in blaģilnik sunkov 
dobro pritrjena, ter da ne manjkajo kakġni deli. Preverite, da sta duġilnik 
in stikalo ñGò pravilno nastavljena. Preglejte vse vrtilne toļke za obrabo. 
Preglejte potek kablov za stikalo ñGò.

Sklop ploĢĽe za postavitev kegljev
1. Preglejte, da okvir ploġļe za postavitev kegljev ni obrabljen, ter da zvari 

na okviru niso poļeni. Preverite, da so vsi deli trdno priviti, ter da noben 
del ne manjka. Preverite, da je vijak za navpiļno ustavljanje nihalne gredi 
pravilno nastavljen. Preglejte stanje navpiļnih pomoģnih vzmeti.

2. Preverite, da ne manjka kakġna tipalna ļeljust ali deli sklopa z zobatimi 
letvami, ter da je vse dobro pritrjeno. Preglejte namestitev stikala ñSTò in 
preverite njegovo nastavitev. Preglejte stanje ļeljusti, zobnikov in zobatih 
letev. Preverite delovanje ļeljusti in preglejte, ļe so pripadajoļi blaģilniki 
kaj obrabljeni.

3. Preglejte, ļe so kanali in cevi za kable obrabljene. Preverite, da so vsi 
kanali in cevi za kable trdno pritrjeni na okvir. Preglejte stanje ļepa za pas 
za ploġļo in nosilca za njegovo pritrditev.

4. Preverite nastavitev pritrdilnih obroļev. Preglejte leģaje nihalnih gredi, 
da niso obrabljeni. Preglejte stanje vzmeti za ploġļo. Preglejte stanje in 
namestitev kolesca za ugotavljanje zagozdenosti ploġļe. Preverite nas-
tavitev vijaka za vodoravno ustavljanje.

5. Preglejte namestitev in nastavitev stikala TS-1. Preverite, da so vsi ele-
menti in vzmeti trdno privite, ter da noben del ne manjka.

6. Preglejte vse nosilce kegljev in elektromagnete nosilcev kegljev, ļe so 
pravilno nameġļeni. Preglejte vsa stikala nosilcev kegljev, da niso pretesno 
nameġļena. Preverite stik in potek napeljave vseh konektorjev in oģiļenja 
nosilcev kegljev. Preglejte nastavitev ploġļ za zaznavo kegljev. 

7. Preglejte pritrditev nosilnega ogrodja na ploġļo. Preverite nastavitev in 
stanje podpornega sklopa kolesc. Preverite stanje T-ustavljalnika. Preverite 
namestitev odmiļnega elementa za vklop stikala OOR. Preglejte stanje 
verige in vrtljivega elementa.
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Sklop pogonskega okvira
1. Preglejte zvare in stanje gredi lopute za odstranitev kegljev. Preverite, ļe 

je podpora za gred lopute za odstranitev kegljev trdno pritrjena. Preglejte 
leģaje gredi z loputo za odstranitev kegljev, da niso obrabljeni. Preglejte 
povezovalne palice in preverite, da kakġen del ne manjka, ter da so vsi deli 
pritrjeni.

2. Preglejte stanje in zvare na levem in desnem sklopu pogonskega okvira. 
Preverite, da so vsi deli trdno priviti, ter da noben del ne manjka. Preverite 
stanje in naļin napeljave vseh kablov in kanalov za kable. Preverite, da 
niso kakġni leģaji gredi obrabljeni. Preverite nastavitev in stanje natezal-
nikov verig. Preglejte ġtevec okvirov, da ugotovite, ļe pravilno deluje.

3. Preglejte pogon tipalnih ļeljusti, da ugotovite, ļe so vsi deli pritrjeni, ter 
da noben del ne manjka. Preverite, da so zobniki trdno pritrjeni, ter da 
niso obrabljeni. Preverite, ļe elektromagnet za tipalne ļeljusti pravilno 
deluje. Preverite sklopko tipalnih ļeljusti, ļe pravilno deluje, ter preverite 
stanje vrtilne gredi s sklopko. Preglejte ujemanje med pogonskim zob-
nikom ġtirioglate gredi in valjastim zobnikom. Preverite stanje pogonskega 
zobnika ġtirioglate gredi.

4. Preglejte, da so motorji pravilno nameġļeni in nastavljeni. Preverite stanje 
vseh klinastih jermenov. Preglejte, da so kabli za motorje pravilno speljani. 
Preverite stanje natezalne vzmeti motorja. Preverite vse puġe pritrdilne 
ploġļe motorja. Preverite, da se motor in jermen ne treseta preveļ.

5. Preglejte sklop za omejitev giba, da nima zvite ali poļene ploġļe in slabo 
pritrjenih ali manjkajoļih delov. Preverite namestitev duġilnika sunka 
sklopa za omejitev giba. Preverite stanje gumijastega odbijaļa. Preverite, 
ļe elektromagnet pravilno deluje. Preglejte, ļe so ġtirioglata gred, 
povezovalni elementi in zatiļ ġtirioglate gredi pravilno nastavljeni.

6. Preglejte stanje dvojnih klinastih jermenov. Preverite, da je natezalnik 
dobro privit, ter da noben del ne manjka. Preverite, da so gred natezalnika 
in leģaji dobro pritrjeni, ter da delujejo tiho.

7. Preglejte stanje sklopov s pogonskim motorjem ploġļe za postavitev 
kegljev in lopute za odstranitev kegljev. Preverite, da veriga ni obrabljena 
ali poġkodovana. Preverite, da je nosilna ploġļa trdno privita, ter da noben 
del ne manjka. Preglejte stanje leģajev nosilne ploġļe in gredi pogonskega 
veriģnega pastorka.

8. Preglejte stanje sklopa z stebroma za vodenje. Preverite namestitev in 
nastavitev stikal TS-2 in OOR. Preverite, da je kabel do stikal pravilno 
pritrjen. Preverite, da so vsi deli stebra za vodenje trdno priviti, ter da 
noben del ne manjka. Preglejte stanje veriģnega pastorka dviģne verige. 
Preverite stanje nateznega vzvoda in vzmeti.
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9. Preglejte sklope s pogonskimi gredmi za loputo za odstranitev kegljev in 
ploġļo za postavitev kegljev. Preverite, da gredi niso obrabljene. Preverite, 
da verige niso obrabljene, ter da so pravilno napete. Preglejte roļice in 
preverite, da so trdno pritrjene na gredeh. Preverite, da veriģni pastorek ni 
obrabljen.

10. Preglejte stikalni sklop. Preverite, da je ohiġje stikalnega sklopa trdno 
pritrjeno. Preverite nastavitev stikal ñAò, ñBò, ñCò in ñDò. Preverite nas-
tavitev stikalnega odmiļnega elementa. 

ElektriĽna oprema
1. Preglejte elektriļno omarico in njene pritrdilne elemente. Preverite, da je 

ozemljitveni trak na svojem mestu in trdno pritrjen. Preverite, da so vsi 
kabli pravilno speljani. Preverite, da so vrata omarice na svojem mestu in 
varno zaprta. Ali so vsa varovala stikal na svojem mestu? Preverite, da so 
vsi kabelski in omariļni konektorji pravilno priklopljeni. 

2. Preglejte enoto za zaznavo krogel in reþektor. Preverite, da so vsi pritrdilni 
elementi dobro pritrjeni. Preverite, da je sklop za zaznavo krogel pravilno 
nastavljen.

3. Preglejte stikalo na stojalu za krogle za ponastavitev avtomata. Preverite, 
da pravilno deluje, ter da so kabli pravilno speljani in prikljuļeni.

Dvigalo za vrnjene krogle
1. Preverite stanje in namestitev koles v dvigalu za vrnjene krogle. Preverite 

stanje leģajev in gredi pri kolesih za dviganje vrnjenih krogel. Preverite 
stanje in delovanje sklopke dvigala za vrnjene krogle.

2. Preverite, da je motor dvigala za vrnjene krogle pravilno nameġļen. 
Preverite, da je jermenica na motorju pravilno nastavljena. Preverite stanje 
in nastavitev pogonskega jermena.

3. Preverite, da so vodila dvigala za vrnjene krogle pravilno nameġļena. 
Preverite stanje in dobro pritrditev gumijastih in usnjenih vodil.

Vodenje in organizacija
1. Ali imate vzpostavljen sistem za nadzor nad rezervnimi deli in inventar-

jem. Ali imate pri roki primerne rezervne dele? Ali so deli organizirani in 
dostopni? Preverite nadzor nad inventarjem.

2. Preverite, da je na voljo primerno orodje. Ali je orodje organizirano in 
lahko dostopno?
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3. Preverite, da imate pri roki prava ļistila in maziva. Preverite, da je dobava 
ustrezna, ter da uporabljate pravilne odobrene materiale.

4. Ali uporabljate program preventivnega vzdrģevanja? Ali uporabljate 
program za mazanje? Ali uporabljate program za ļiġļenje?

5. Preverite, da so v centru tekoļi priroļniki za uporabo, priroļniki o 
nadomestnih delih in bilten o servisiranju.

6. Preverite, da se v centru uporablja obrazce za beleģenje zaustavitev, 
obrazce za povzetke in podatke o okvirih na zaustavitev.

Sklop glavnega okvira
1. Preglejte glavni okvir. Bodite pozorni na obrabo in zlomljene zvare. 

Preverite, da so vsi deli trdno priviti, ter da noben del ne manjka. Preverite 
glavne podpore, ter da so trdno pritrjene. 

2. Preverite bazo luļi za osvetlitev kegljev. Preverite, da je baza trdno 
pritrjena. Preverite ģarnico in podnoģje ģarnice. Preverite, da je napajalni 
kabel pravilno speljan.

3. Preglejte zaġļite. Preglejte, ļe je kje prisotna obraba.  Preverite, da so vsi 
deli trdno priviti, ter da noben del ne manjka. Preverite, da ne manjka 
kakġna zaġļita. Preverite delovno ploġļo in pripadajoļe podpore in 
pritrdilne elemente.

Sklop razporejevalnika
1. Preglejte sklop z okvirom razporejevalnika. Preverite, da deli okvira in 

zvari niso obrabljeni ali poġkodovani. Preverite, da so vsi deli trdno priviti, 
ter da noben del ne manjka. Preverite, da je posoda za prah trdno pritrjena. 
Preverite, da vodila v razporejevalniku in podaljġki niso obrabljeni ali 
poļeni. Preverite, da razporejevalna postaja ni obrabljena ali poļena. 
Preverite, da spodnja vodila za keglje niso zvita oz. da ne manjkajo kakġni 
deli. Preverite, da vogalna vodila za obraļanje in naprave za obraļanje 
vogalnih kegljev nimajo slabo pritrjenih delov, ter da so pravilno nastav-
ljena.

2. Preglejte gredi, jermenice in jermene v razporejevalniku. Preverite, da 
gredi in leģaji niso obrabljeni ali poġkodovani. Preverite, da jermenice 
niso obrabljene ali poļene. Preglejte stanje jermenov v razporejevalniku. 
Preverite stanje zobnikov v razporejevalniku in pravilnost ujemanja zob-
nikov. Preverite nastavitev vseh gredi, jermenic in jermenov. Preverite, da 
ne manjka kakġna gred, leģaj, jermenica ali pripadajoļi deli.
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3. Preglejte komore za keglje v razporejevalniku. Preverite, da so prisotni 
vsi ustavljalniki za keglje. Preverite, da so drsniki za keglje neovirani. 
Preverite, da drsniki za keglje niso poļeni ali zlomljeni. Preverite, da 
so vsi deli komore za kegelj trdno priviti, ter da noben del ne manjka. 
Preverite, da lopatice za izloļanje niso obrabljene ali poļene. Preverite, da 
zadrģevalni lok ni obrabljen ali poļen. Preverite, da vzvodi za sprostitev 
kegljev niso obrabljeni, poļeni ali napaļno nastavljeni. Preverite, da so vse 
vzmeti v komorah za keglje na svoje mestu. Preglejte zgornje in spodnje 
ohiġje, da nista poļena ali obrabljena.
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Razmik med pregledi 1 2 3 4 Razmik med pregledi 1 2 3 4 
SKLOP S TEKOĻIM TRAKOM     SKLOP Z LOPUTO ZA ODSTRANITEV KEGLJEV 

1. Pritrdilni elementi/stranski okvirji/ploġļe     1. Okvir sklopa z loputo za odstranitev 
kegljev/kolesca za vodenje 

2. Ploġļa /preproga/valji za tekoļi trak     2.  Ploġļe/dodatki/polst za loputo za 
odstranitev kegljev 

3. Pogonski jermeni in jermenice za tekoļi
trak     3. Napetost tekoļega traku 

4. Napetost tekoļega traku     4.  Poloģaj lopute za odstranitev kegljev ter 
stikali SM in G 

LOPUTA ZA ZAUSTAVITEV 
KROGEL/ZAVESA ZA KOMORO      SKLOP POGONSKEGA OKVIRA 

1. Loputa za zaustavitev 
krogel/okvir/pritrdilni elementi     1. Sklop za pogon razporejevalnika 

2. Blaģilnik sunkov/gumijast odbijaļ     2.  Sklop za pogon lopute za odstranitev 
kegljev 

3. Preseģki/lovilci/cevi za usmerjanje     3.  Sklop za pogon ploġļe za postavitev 
kegljev 

4.  Zavesa za komoro     4. Motorji/jermeni/pritrditev motorjev 
 SKLOP POSPEĠEVALNIKA KROGEL     5.  Sklop za omejitev giba/hidravlika 

1.  Okvir/zvarjeni sklopi/pritrdilni elementi     6.  Ugotavljanje oddaljenosti (stikalo OOR) 
2. Vodila zaġļitnega obroļa      ELEKTRIĻNE KOMPONENTE 
3. Motor/ploġļati trak/valj     1. Omarice/pritrdilni elementi 

 DVIGALNI SKLOP     2.  Enota za zaznavo krogel/reflektor 
1.  Okvir/zvarjeni sklopi     3.  Gumb za ponastavitev na stojalu za krogle 
2.  Verigi/lopatice      DVIGALO ZA VRNJENE KROGLE 

3. Vodila vstopajoļih kegljev/vodila za 
usredinjenje     1. Kolesa v dvigalu za vrnjene krogle 

4. Ploġļa za umirjanje/gumijasti odbijaļi     2. Motor/pogonski jermen 
5. Stikalo dvigala (EC)     3. Vodilo dvigala za vrnjene krogle 
6. Sklop za usmerjanje/vodila      VODENJE IN ORGANIZACIJA 
7. Stikalo za ġtetje kegljev (SSW)     1. Rezervni deli/nadzor nad inventarjem 
8.  Okrogel jermen/klinast jermen     2.  Orodje/vzdrģevalna oprema 

 OKVIR RAZPOREJEVALNIKA     3.  Preskrba s ļistili/mazivi 
1.  Okvir/zvarjeni sklopi     4. Program preventivnega vzdģevanja 
2. Gredi/jermenice/jermeni     5.  Priroļniki in bilteni o servisiranju 

3. Loļevalniki kegljev/pripomoļki za 
usredinjanje     6. Obrazci Zaustavitve/Povzetki 

SKLOP S PLOĠĻO ZA POSTAVITEV 
KEGLJEV      SKLOP GLAVNEGA OKVIRA 

1.  Okvir/zvarjeni sklopi     1. Okvir/zvarjeni sklopi 
2. Tipalne ļeljusti/zobate letve/stikalo ST     2. Baza luļi za osvetljitev kegljev 
3. Pas za ploġļo/kanali za kable     3. Zaġļite/delovna ploġļa
4. Nihalne gredi/povezovalne palice       
5. Stikali TS-1/TS-2       

6. Nosilci kegljev/stikala za keglje/ploġļe
za zaznavo       

7. Leģaji za vodenje ploġļe za postavitev 
kegljev/kolesca       

8. Poloģaji ploġļe za postavitev 
kegljev/zgoraj/zaznava/spodaj       

9. Zobniki za ploġļo za postavitev 
kegljev/delovanje in pogon       

10. Vzporeden pogon       

11. Sklop odmiļnih elementov za tipalne 
ļeljusti       

Preventivni vzdrĤevalni pregled avtomata za postavljanje kegljev serije GS.
Ime centra___________________________________________________________________ \_  ġt. steze __________________________

Mehanikovo ime___________________________________________________________________ Datum  __________________________
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Podroben naĽrt vzdrĤevanja
Podrobna navodila, ki sledijo, razloģijo vsako postavko delovnega naļrta. Te 
postavke bodo razloģene po vrstnem redu, v katerem so navedene v naļrtu za 
vzdrģevanje.

Dnevno vzdrĤevanje
1.  Preverite obrazec za zaustavitev za vsak avtomat za postavljanje 

kegljev in opravite potrebne spremembe. 
 
2.  Poiġļite razlog za javljene okvare, popravite ali nastavite vse javljene 

okvare.

3.  Popolnoma oļistite en avtomat za postavljanje kegljev.
  Razvoj postopka, s katerim odstranite umazanijo in proste delce iz stroja, 

ima dve prednosti: Prva je, da ohranja avtomat v ļistem stanju. Druga je, 
da oseba, ki ļisti, hkrati pregleda cel stroj. Zato lahko ta oseba opazi dele, 
ki niso dobro pritrjeni, ali obrabljene dele, poļene zvare ali katerokoli 
drugo teģavo, ki se jo da odpraviti, preden povzroļi zaustavitev stroja.

4.  Oļistite keglje z enega para stez
  Redno ļiġļenje kegljev s sredstvom za ļiġļenje kegljev bo podaljġalo 

koristno ģivljenjsko dobo kegljev.

Tedensko vzdrĤevanje
5.  Oļistite vodila za keglje v sklopih s stikalom za usmerjanje
  Vodila za keglje v sklopih s stikalom za usmerjanje je potrebno oļistiti 

s ļistilnim sredstvom za vsestransko uporabo. Prepreļevanje blokade 
kegljev zaradi olja za vzdrģevanje stez in umazanije.

6.  Krpe za keglje in lovilci preseģnih kegljev 
  Operite v topli vodi ali razredļenem sredstvu za ļiġļenje trdovratnih 

madeģev (invincible cleaner).

7.  Preverite poloģaj vsakega tekoļega traku; po potrebi nastavite
  Prepriļajte se, da trakovi teļejo po sredini valjev.  

8.  Oļistite celoten tekoļi trak s ļistilnim sredstvom za vsestransko 
uporabo.

9. Preverite, da klinasti jermeni niso obrabljeni, poļeni, razcepljeni ali 
povzroļajo skakanje motorja.

  Med pregledom jermene obriġite s suho krpo. Ļe posebej pozorno si 
oglejte stanje jermena motorja za pogon ploġļe za postavitev kegljev. 
Okvara tega jermena bo povzroļila nenaden padec ploġļe za postavitev 
kegljev, kar lahko hudo poġkoduje stroj in morebiti celo povzroļi telesne 
poġkodbe.

10. Preverite, da so vsi zeleni jermeni pravilno napeti. 
  Preverite, da jermeni ne cvilijo, zdrsujejo ali so poveġeni. Po potrebi 

zamenjajte ali spremenite dolģino.
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11. Preverite vse hidravliļne blaģilnike sunkov, da ne puġļajo; preverite, 
da pravilno delujejo. 

12. Preverite pritrdilni obroļ na gredi vrat za krogle.
  Preverite, da je pritrdilni obroļ trdno pritrjen, ter da drģi vrata za krogle v 

pravilnem poloģaju.

13. Preverite, da cevi za usmerjanje preseģnih kegljev niso obrabljene, ter 
da so pravilno nastavljene.

  

MeseĽno vzdrĤevanje
14. S ļistilnim sredstvom za vsestransko uporabo oļistite lice zavese za 

komoro za zaustavitev krogel in vstopna vodila za keglje.

15. Preverite in zategnite vse pritrdilne vijake na nosilnih ploġļah pri 
tekoļem traku.

17. Preglejte cevi za kable na ploġļi za postavitev kegljev, da niso 
poġkodovane.

18. Preglejte mehanizem za zaklepanje vrat za krogle, ļe pravilno deluje.

19. Preverite, ļe so vstopna vodila za keglje na pravi viġini nad tekoļim 
trakom.

 
20. Namaģite vse elemente, ki so navedeni v meseļnemu delu naļrta za 

mazanje.

21. S ļistilnim sredstvom za vsestransko uporabo oļistite jermene v raz-
porejevalniku.

 
22. S sesalnikom oļistite posodo za prah v razporejevalniku.

23. Cevi za usmerjanje preseģnih kegljev oļistite z navadnim detergentom 
za pranje perila

24. Nastavite stikalo za ġtetje kegljev in sklop za usmerjanje

ļetrtletno vzdrĤevanje
25. Oļistite leļo enote za zaznavo krogel in reþektor.
  Ļistite samo s ļistilnim sredstvom za steklo, ki ne poġkoduje plastike.

26. Preverite, da pogonski zobniki, pastorki in jermenice za loputo za 
odstranitev kegljev in ploġļo za postavitev kegljev niso obrabljeni.

27. Oļistite traļnici in kolesca za vodenje sklopa z loputo za odstranitev 
kegljev, da bo sklop lahko pravilno deloval.
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28. Preverite, da imajo kolesca za vodenje nosilnega ogrodja ploġļe in 
vodilo za cev za vodenje ploġļe pravilno tesnost, ter da delujejo.

29. Preglejte vodila v pospeġevalniku, da niso obrabljena.

30. Preverite, da lovilci preseģnih kegljev ne kaģejo znakov obrabe, ter da 
so vsi deli trdno priviti.

31. Preverite nastavitev in pritrditev vseh funkcijskih stikal.

32. Preverite in zategnite vse pritrdilne elemente nosilcev kegljev.

33. Preverite in nastavite napetost pogonskih verig za ploġļo za postavitev 
kegljev in dvigalo.

34. Preverite leģaje razporejevalnika, gredi in pogonske jermenice, da 
niso obrabljeni.

35. Zategnite pritrdilni vijak in preverite zatiļ in vrtljiv element pri 
roļici na gredi ploġļe za postavitev kegljev. Namaģite vrtljiv element.

36. Preverite kota ñ1ò in ñ2ò med roļico na gredi ploġļe za postavitev 
kegljev in verigo.

37. Preverite, da vrtljiv element pri verigi za sprostitev lopute za odstra-
nitev kegljev ni obrabljen, in ga namaģite.

38. Preverite, da so vsi pritrdilni elementi v razporejevalniku dobro 
pritrjeni.

39. Namaģite vse elemente, ki so navedeni v ļetrtletnem delu naļrta za 
mazanje.

Polletno vzdrĤevanje
40. Preverite prestrezne trakove na ploġļi za zaustavitev krogel.

41. Preglejte okvir lopute za zaustavitev krogel, pritrdilne obroļe in 
leģaje.

42. Preverite in zategnite vse pritrdilne elemente na stranici in zaġļitnih 
ploġļah pospeġevalnika.

43. Preglejte in s ļistilnim sredstvom za vsesploġno uporabo oļistite 
pospeġevalni trak.

44. Preverite, da mehanizem za sprostitev lopute za odstranitev kegljev ni 
obrabljen ali poļen, ter da pravilno deluje.
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45. Preglejte in zategnite pritrdilne elemente za leģaje pri loputi za 
odstranitev kegljev.

 Ļe jih ne zategnete, se lahko gred lopute za odstranitev kegljev premakne 
in roke udarijo ob ploġļo za postavitev kegljev.

46. Preverite in zategnite povezovalni palici na roļici lopute za odstra-
nitev kegljev. 

47. Preverite in nastavite razmik med vodili in kolesci za vodenje pri 
sklopu z loputo za odstranitev kegljev.

48. Preverite, da sklop za omejitev giba pravilno deluje in je pravilno 
nastavljen.

49. Preverite puġe pri nihalnih gredeh nosilcev kegljev.

50. Preverite zobate letve in zobnike za premikanje tipalnih ļeljusti.

51. Preverite, da so vsi pritrdilni elementi na pogonskem okviru dobro 
pritrjeni.

52. Preverite, da so vsi pritrdilni elementi na dvigalu dobro pritrjeni.

53. Namaģite vse elemente, ki so navedeni v polletnem delu naļrta za 
mazanje.

Letno vzdrĤevanje
54. Zategnite vse vijake na opori za zaveso za komoro in vse vijake za 

pritrditev zavese.

55. Preverite elemente za pritrditev elektriļne omarice.
 

56. Preverite vse kable, da ne kaģejo znakov utrujenosti in obrabe.

57. Preverite vse varjene sklope, da ne kaģejo znakov lomljenja.

58. Preverite vse toļke, kjer sta prisotna vrtenje in obraba.
 

59. Namaģite vse elemente, ki so navedeni v letnem delu naļrta za 
mazanje.

 
60. Z vsem osebjem, ki bo delalo na ali v bliģini avtomatov za postavitev 

kegljev serije GS, preglejte varnostne smernice, ki so navedene v tem 
priroļniku.
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2. Vrata za krogle
A. Gred - ena kaplja olja na pritrdilni obroļ 

gredi.
B. Zatiļ - na tanko premaģite z mastjo
C. Roļice - na tanko premaģite z oljem.

Mazanje
MeseĽno

Ġt. steze 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20 
Zaļetnice

imena           

DATUM           

Ġt. steze 21/22 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40 
Zaļetnice

imena           

DATUM           

Ġt. steze 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60 
Zaļetnice

imena           

DATUM           

1. Gredi lopatic za keglje in kolesca
A. Ena kaplja olja na vsako vrtilno 

toļko.

A

A

Ġt. steze 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20 
Zaļetnice

imena           

DATUM           

Ġt. steze 21/22 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40 
Zaļetnice

imena           

DATUM           

Ġt. steze 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60 
Zaļetnice

imena           

DATUM           
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3. Vrtilne gredi nosilcev kegljev
A. Vrtilna gred - ena kaplja olja na puġo na vsaki 

strani ġtirih vrtilnih gredi.
A

Ġt. steze 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20 
Zaļetnice

imena           

DATUM           

Ġt. steze 21/22 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40 
Zaļetnice

imena           

DATUM           

Ġt. steze 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60 
Zaļetnice

imena           

DATUM           
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ļetrtletno
1. Pogonske verige

A. Gred ploġļe za postavitev kegljev 
- tanek premaz maziva za verige.

B. Gred lopute za odstranitev kegljev 
- tanek premaz maziva za verige.

2. Veriga za sprostitev lopute za odstranitev kegljev.
A.  Tanek premaz maziva za verige.

3. Verigi v dvigalu
A. Na obe verigi nanesite tanko plast 

maziva za verige.

A
B

C

A

Ġt. steze 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20 
Zaļetnice

imena           

DATUM           

Ġt. steze 21/22 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40 
Zaļetnice

imena           

DATUM           

Ġt. steze 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60 
Zaļetnice

imena           

DATUM           

Ġt. steze 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20 
Zaļetnice

imena           

DATUM           

Ġt. steze 21/22 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40 
Zaļetnice

imena           

DATUM           

Ġt. steze 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60 
Zaļetnice

imena           

DATUM           
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4. Pastorki pri ploġļi za postavitev kegljev
A. Cela veriga potrebuje tanko plast 

maziva za verige.
B. Ena kaplja olja na pesto vrtilnega 

elementa.

A
AB

5. Valjasti zobniki v razporejevalniku
A. Na oba sklopa nanesite tanko plast 

masti.

A

Ġt. steze 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20 
Zaļetnice

imena           

DATUM           

Ġt. steze 21/22 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40 
Zaļetnice

imena           

DATUM           

Ġt. steze 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60 
Zaļetnice

imena           

DATUM           

Ġt. steze 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20 
Zaļetnice

imena           

DATUM           

Ġt. steze 21/22 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40 
Zaļetnice

imena           

DATUM           

Ġt. steze 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60 
Zaļetnice

imena           

DATUM           
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7. Ploġļa z vrtilnim vzvodom v zobniġkem sklopu
A. Vsako vrtilno toļko namaģite z eno 

kapljo olja.

6. Zobniġki sklop sklopke za pogon tipalnih ļeljusti
A. Zobnike na tanko namaģite z mastjo.

OPOMBA: Ne dovolite, da bi mast priġla v sklopko.

A

A

A

Ġt. steze 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20 
Zaļetnice

imena           

DATUM           

Ġt. steze 21/22 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40 
Zaļetnice

imena           

DATUM           

Ġt. steze 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60 
Zaļetnice

imena           

DATUM           

Ġt. steze 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20 
Zaļetnice

imena           

DATUM           

Ġt. steze 21/22 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40 
Zaļetnice

imena           

DATUM           

Ġt. steze 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60 
Zaļetnice

imena           

DATUM           






































