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5 skyrius: Reguliavimas

 (1) KAMUOLIO JUTIKLIS
 (2) ATĠVAITAS
 (3) SEKTORIAUS ATATRANKA
 (4) KAMUOLIO GRǰĢTIES 

ATATRANKA

5-1 pav. Kamuolio jutiklis ir atgalinis atġvaitas.

Pluoġto signalui negrǱģus nuo atġvaito, Ǳsijungia raudonasis ġviesos diodas, 
Ǳtaisytas ant kamuolio judesio jutiklio. Tai reiġkia, kad pluoġto sklidimo kelyje 
yra kamuolys ar koks kitas objektas arba yra sutrikňs prietaisȎ lygiavimas. 
ĢiȊrǟkite 5-2 pav.

 (1) VERTIKALUSIS 
REGULIAVIMO VARĢTAS

 (2)  RAUDONASIS ĠVIESDIODIS
 (3) HORIZONTALUSIS

REGULIAVIMO SRAIGTAS

5-2 pav. Kamuolio jutiklio reguliavimas.

a. ǰsitikinkite, ar kamuolio jutiklio priekinǟ pusǟ visiġkai susilyginusi su 
jutiklio gaubto priekine puse. Patikrinkite, ar atġvaitas pritvirtintas sta-
biliai ir lygiagreļiai su kamuolio jutikliu. Nuvalykite siȎstuvŃ, imtuvŃ ir 
atġvaitŃ prieġ reguliavimŃ ir po jo.

b. Apdenkite atġvaitŃ tamsiu neatspindinļiu objektu. Raudonasis ġviesos 
diodas turǟtȎ ġviesti, tuo rodydamas, kad pluoġto atġvaitas nesugrǱģo.

1. Kamuolio jutiklio reguliavimas
ATSARGIAI: Prieġ imdamiesi kamuolio judesio jutiklio reguliavimo,  
NEXGEN valdymo skyde esantǱ stabdos-paleisties (Stop/Run) jungiklǱ 
nustatykite Ǳ stabdos (Stop) padǟtǱ.  Ġito nepadarius, veikiantis kǟgliȎ 
statiklis gali rimtai suģeisti, kuomet jutiklio pluoġtas bus netikǟtai 
sutrikdytas ar kuomet statiklis bus atsitiktinai Ǳjungtas iġ valdymo pulto.

Kamuolio jutiklio mechanizme yra trys sraigtai, kurie skirti infraraudonajam 
pluoġtui sulygiuoti su kitoje tako pusǟje esanļiu atgaliniu atġvaitu. ĢiȊrǟkite 
5-1 paveikslŃ.
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c. Laikydami nepritvirtintŃ atġvaitŃ savo rankoje, kilnokite jǱ aplink ǱtaisytŃ 
atġvaitŃ tol, kol raudonasis ġviesdiodis Ǳsijungs. Tai nurodys pluoġto kryptǱ 
ir kartu padǟs suderinti prietaisus taip, kad pluoġto srautas bȊtȎ nukreiptas 
Ǳ atġvaito centrŃ.

d. Vertikaliojo ir horizontaliojo reguliavimo sraigtȎ pagalba (ģiȊrǟkite 
5-2 pav.) sukiokite pluoġtŃ tol, kol jis bus nukreiptas tiesiai Ǳ pritvirtinto 
atġvaito centrŃ.
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2. Transporterio juostos ǲtempimo reguliavimas
Garantuojant tinkamŃ transporterio juostos judǟjimŃ, reikia atkreipti dǟmesǱ Ǳ 
du dalykus. Pirma, ji turi bȊti tinkamai Ǳtempta ir, antra, ji turi judǟti per prieki-
nio ir uģpakalinio velenǟliȎ centrus.

Ģemiau pateikiami pradiniai matmenys gali ġiek tiek pakisti transporterio juos-
tos reguliavimo metu, kai nustatomas jos tinkamas Ǳtempimas ir centravimas.

PASTABA: Prieġ pradǟdami reguliuoti juostos ǱtempimŃ, Ǳsitikinkite, kad 
transporterio atraminiai rǟmai bȊtȎ tvirtai primontuoti prie atatrankos ir ka-
muolio greitintuvo. Dǟl atsilaisvinusios tvirtinimo Ǳrangos juosta gali nukrypti 
nuo savo judǟjimo linijos.

a. Verģkite vidinň verģlň tol, kol spyruoklǟs iġsiskleidimo ilgis bus 20-21 
mm. ĢiȊrǟkite 5-3 pav.

 

 (1) VIDINǞ VERĢLǞ
 (2) IĠORINǞ VERĢLǞ
 

5-3 pav. Transporterio juostos Ǳtempimas suspaudimo spyruoklǟmis.

b. Paleiskite kǟgliȎ statiklǱ ir stebǟkite, kur judanti juosta nukrypsta nuo 
uģpakalinio velenǟlio. (Diagnostinio ciklo metu ant juostos bus pakrauta 
deġimt kǟgliȎ, kad bȊtȎ lengviau nustatyti, ar ji tinkamai Ǳtempta.) 

c. Jei juosta krypsta Ǳ kairň, puse apsisukimo priverģkite vidinň verģlň, 
esanļiŃ kairiojoje pusǟje, ir puse apsisukimo atlaisvinkite deġiniosios 
pusǟs vidinň verģlň. ĢiȊrǟkite 5-3 paveikslŃ. Jei juosta krypsta Ǳ deġinň, 
puse apsisukimo priverģkite vidinň verģlň, esanļiŃ deġiniojoje pusǟje, ir 
puse apsisukimo atlaisvinkite kairiosios pusǟs vidinň verģlň.
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 (1) SRIEGINIS ǰTEMPIAMASIS
  VARĢTAS
 (2) GUOLIO VERĢLǞ
 (3) VIDINǞ VERĢLǞ
 (4) IĠORINǞ VERĢLǞ

 5-4 pav. Transporterio juostos Ǳtempimo verģlǟ.

d. Po kiekvieno sureguliavimo leiskite kǟgliȎ statikliui kokias 3-4 minutes 
laisvai dirbti. Tuo metu transporterio juosta labai lǟtai pasislinks norima 
kryptimi, nes jai reikia laiko prisitaikyti prie Ǳtempimo pakeitimȎ. 
Kartokite Ăcñ etapŃ tol, kol juosta ims judǟti centriġkai ir nustos slysti Ǳ 
vienŃ pusň.

e. Priverģkite iġorinň verģlň prie vidinǟs verģlǟs, kad transporterio juota 
tinkamai judǟtȎ ant velenǟliȎ.

PASTABA: Niekada nepamirġkite priverģti iġoriniȎ ir guolio verģliȎ.



5-6 5 skyrius: Reguliavimas 5 skyrius: Reguliavimas 5-7

3. Transporterio juostos pavaros dirĤo ǲtempimo reguliavimas
a. Patikrinkite ģaliojo dirģo ilgǱ tarp uģpakalinio skirstytuvo veleno ir trans-

porterio juostos pavaros mechanizmo. 16 mm dirģas turǟtȎ bȊti 1,54 m 
ilgio, o 15 mm dirģas - 1,6 m ilgio. 

b. Atlaisvinkite ǱtempimŃ reguliuojantǱ sraigtŃ. ĢiȊrǟkite 5-5 paveikslŃ.
 

 (1) TRANSPORTERIO JUOSTOS 
PAVAROS MECHANIZMAS

 (2) TRAPECINIS DIRĢAS
 (3) ǰTEMPIMO REGULIAVIMO SRAIGTAS
 (4) APVALUSIS DIRĢAS
 (5) NUSTATYMO SRAIGTAS

5-5 pav. ǰtempimo reguliavimas.

c. Patikrinkite, ar ģaliasis ir trapecinis dirģai tinkamai prigludň savo skrie-
muliuose.

d. Rankiniu bȊdu priverģkite ǱtempimŃ reguliuojantǱ sraigtŃ kiek Ǳmanoma 
tvirtai.

e. Su 17 mm verģliarakļiu verģkite reguliuojamŃjǱ sraigtŃ pilnais apsisuki-
mais tol, kol dirģas ims varyti transporterio juostŃ nenuslysdamas.

ATSARGIAI: Nepriverģkite sraigto per stipriai, nes tuomet transporterio 
velenǟlis gali pakilti nuo atraminio rǟmo ir kǟgliai gali bȊti sustumti link 
kamuolio dureliȎ.

f. Priverģkite antverģlň.
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 (1) KAMUOLIO DURELIȍ 
APSAUGINIS ĢIEDAS

 (2) KAMUOLIO DURELǞS
 (3) KAMUOLIO BUFERIS

4. Kamuolio buferio reguliavimas

Kamuolio slopinanļiojo kreipiklio paskirtis yra susilpninti riedanļio kamuolio 
smȊgǱ ir nukreipti kamuolǱ link dureliȎ, iġ kur jis bȊtȎ grŃģintas ģaidǟjui. 

PriekinǠ padǠtis
a. Su reguliuojamojo varģto, parodyto 5-6 paveiksle, pagalba pataisykite 

kamuolio buferǱ taip, kad apatinis kraġtas bȊtȎ 5-10 mm atstumu atitolňs 
nuo kamuolio dureliȎ apsauginio ģiedo. Ġitoks sureguliavimas nukreips 
kamuolǱ taip, kad jis riedǟdamas pro dureles nekliudytȎ apsauginio dureliȎ 
ģiedo. ĢiȊrǟkite 5-7 paveikslŃ.

 

 (1) GUMINIS ATMUĠAS
 (2) ATRAMINIS BLOKAS
 (3) REGULIUOJAMASIS 

VARĢTAS

5-6 pav. Kamuolio buferio reguliuojamasis varģtas.
 

5-7 pav. Kamuolio buferio padǟties nustatymas.
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ġoninǠ padǠtis

 Sureguliuokite buferio korpusŃ iġ ġoninǟs pusǟs, tarp buferio plokġtǟs ir 
apsauginio ģiedo palikdami 5 mm tarpŃ. Atlaisvinkite ýksuojamojo ģiedo 
nustatymo sraigtus, pareguliuokite buferio korpusŃ ir vǟl priverģkite sraig-
tus. ĢiȊrǟkite 5-8 ir 5-9 paveikslus.

 (1) NUSTATYMO SRAIGTAS
 (2) KAMUOLIO BUFERIO KORPUSAS
 (3) ATRAMINIS BLOKAS
 (4) FIKSUOJAMASIS ĢIEDAS

5-8 pav. Buferio ġoninis reguliavimas.

 (1) 5 MM TARPAS TARP
  BUFERIO PLOKĠTǞS
  IR APSAUGINIO ĢIEDO

5-9 pav. 5 mm tarpas tarp buferio plokġtǟs ir apsauginio ģiedo.
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5. Kamuolio buferio amortizatoriaus reguliavimas
Amortizatorius turi bȊti tinkamai sureguliuotas, kad buferis galǟtȎ sustabdyti 
kamuolǱ ir kad pats amortizatorius bȊtȎ apsaugotas nuo ģalos.

a. Buferio stabdiklis yra pritaisytas prie kamuolio greitintuvo korpuso. 
Patraukite buferǱ atgal ir sulygiuokite jo stabdiklio gembň vienu lygiu su 
plokġte. ĢiȊrǟkite 5-10 paveikslŃ.

 (1) BUFERIO PLOKĠTǞ
 (2) BUFERIO STABDIKLIO GEMBǞ

5-10 pav. Kamuolio buferio stabdiklio gembǟ.

b. Patikrinkite, ar apatinǟ antverģlǟ ir speciali apvali verģlǟ ant amortiza-
toriaus kronġteino (5-11 pav.) yra tinkamai priverģtos. (Ģemiau apatinǟs 
antverģlǟs neturi matytis jokiȎ sriegiȎ.) 

c. Laikydami buferǱ prieġ stabdiklǱ, sureguliuokite dvi virġutines 
ýksuojamŃsias verģles, kol tarp plokġļiosios poverģlǟs ir amortizatoriaus 
kronġteino virġaus bus 1 mm tarpelis. ĢiȊrǟkite 5-11 paveikslŃ. Laikant 
buferǱ prie stabdiklio gembǟs, velenas neturi dugnu remti amortizatoriaus.
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 (1) GEMBǞ
 (2) 1 MM TARPELIS
 (3) SPECIALI APVALI VERĢLǞ
 (4) ANTVERĢLǞ

5-11 pav. Amortizatoriaus gembǟs verģliȎ reguliavimas.
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6. Kamuolio dureliȏ reguliavimas
Norint apsisaugoti nuo ǱlenkimȎ ir leidģiant kamuoliui optimaliausiu kampu 
paliesti kamuolio dureles, durelǟs turi bȊti Ǳtaisytos ģiedo centre. Ġitai leis 
kamuolio durelǟms visiġkai uģsidaryti, o lengviems kamuoliams - netrukdomai 
iġriedǟti. Fiksuojamasis ģiedas, gaubiantis kamuolio dureliȎ velenŃ, yra skirtas 
vienodiems tarpeliams kamuolio dureliȎ virġuje ir apaļioje sudaryti. ĢiȊrǟkite 
5-12 paveikslŃ.

a. Norǟdami sureguliuoti ýksuojamŃjǱ ģiedŃ, atlaisvinkite nustatymo sraigtŃ 
ir vǟl jǱ priverģkite, kuomet durelǟs yra vertikaliai sucentruotos.

 (1) KAMUOLIO DURELIȍ APSAUGINIS ĢIEDAS
 (2) PLASTIKINIS KORPUSAS
 (3) VELENAS
 (4) KAMUOLIO DURELIȍ SVIRTIS

 (5) FIKSUOJAMASIS ĢIEDAS
 (6) KAMUOLIO DURELǞS
 (7) FIKSUOJAMASIS ĢIEDAS REGULIUOJA TIK 

VERTIKALIł PADǞTǰ

 (8) ATRAMOS PLOKĠTǞ
 (9) 3 mm MINIMALUS TARPELIS
 (10) GALINIS VAIZDAS
 (11) ĠONINIS VAIZDAS
 (12) 1 mm TARPELIS

5-12 pav. Kamuolio dureliȎ centravimas.

b. Sureguliavň ar iġ naujo Ǳmontavň dureles, patikrinkite, kad jos bȊtȎ tame 
paļiame lygyje su kito tako durelǟmis ir kad abejos durelǟs galǟtȎ atsid-
aryti ir uģsidaryti be jokiȎ kliȊļiȎ.
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7. Kamuolio dureliȏ uĤrakto reguliavimas
Kamuolio durelǟs sukonstruotos taip, kad kamuolys jas gali atidaryti tik tu-
omet, kai dureliȎ uģrakto solenoidas nǟra suģadintas.  

5-13 pav. Sklendǟs reguliavimas.
 (1) SKLENDǞ
 (2) 3-5 MM TARPELIS, KAI NUSPAUSTAS 

DURELIȍ RAKTAS

 (3) MYGTUKO SVIRTELǞ
 (4) DURELIȍ MYGTUKAS

 (5) ĠEĠIAKAMPIAI SRAIGTAI
 (6) KAMUOLIO DURELIȍ SOLENOIDAS
 (7) SKLENDǞ

Solenoido reguliavimas
Tikrinant: Rankiniu bȊdu nuspauskite solenoido plunģerǱ sklendei nuleisti. 
Nuspauskite kamuolio dureliȎ mygtukŃ jo svirtelei paģeminti. Sklendǟ turi 
apsaugoti kamuolio dureles nuo atsidarymo.

Reguliuojant: Atlaisvinkite solenoido tvirtinimo sraigtus. Pakelkite ar 
paģeminkite solenoidŃ, kad sklendǟ uģblokuotȎ mygtuko svirtelň, kuomet 
solenoidas yra suģadintas, ir kad mygtuko svirtelǟ atidengtȎ sklendǟs (1) 
ġeġiakampius sraigtus.

Mechanizmo padǠtis
Kamuoliui spaudģiant dureliȎ mygtukŃ, mygtuko svirtelǟ turi nusileisti ir 
palikti sklendei 3-5 mm tarpŃ. ĢiȊrǟkite 5-13 paveikslŃ. Reguliuojant reikia 
atlaisvinti du sraigtus su ġeġiakampǟmis galvutǟmis, kurie jungia sklendǟs-so-
lenoido mechanizmŃ prie kamuolio greitintuvo rǟmo. Pakelkite ar paģeminkite 
palikdami 3-5 mm tarpŃ ir po to vǟl priverģkite ġiuos sraigtus. ĢiȊrǟkite 5-14 
paveikslŃ.
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8. Kamuolio greitintuvo plokĢĽiojo dirĤo ǲtempimo ir lygiavimo 
reguliavimas

PlokĢĽiojo dirĤo ǲtempimas
Greitintuvo priekyje Ǳtaisyta didelǟ Ǳtempio spyruoklǟ reguliuoja plokġļiojo 
dirģo ǱtempimŃ. Kai dirģas bȊtȎ tinkamai Ǳtemptas, ġios spyruoklǟs ilgis nuo 
kabliuko iki kabliuko turi bȊti 194 mm. ĢiȊrǟkite 5-15 paveikslŃ. Reguliuokite 
ǱtempimŃ suverģdami arba atlaisvindami dvi Ǳtempio verģles, kurios pritvirtina 
ilgŃ Ǳtempio strypŃ prie uģpakalinio greitintuvo rǟmo.

PASTABA: Pasiekti spyruoklň galima tik tuomet, kai greitintuvas yra iġimtas iġ 
korpuso. 

 (1) ǰTEMPIO STRYPAS 
 (2) ǰTEMPIO VERĢLǞS 
 (3) GREITINTUVO DIRĢAS

5-15 pav. Kamuolio greitintuvo plokġļiojo dirģo Ǳtempio reguliavimas.

DirĤo lygiavimas
PASTABA: Rekomenduojama, kad ġiuos veiksmus atliktȎ du ģmonǟs: vienas 
kontroliuotȎ greitintuvui tiekiamŃ galiŃ, o kitas reguliuotȎ dirģo padǟtǱ.

ǰSPǞJIMAS: Ġiai operacijai atlikti reikia dirbti Ǳjungus greitintuvŃ, be 
to, reikia bȊti labai arti judanļiȎ maġinos daliȎ. Kad iġvengtȎ suģeidimȎ, 
darbuotojai turi ypatingai saugotis judanļiȎ dirģȎ. NEDǞVǞKITE laisvȎ 
rȊbȎ, nes judantis dirģas gali juos Ǳtraukti!

1. ǰjunkite greitintuvo maitinimo laidŃ ir stebǟkite dirģo judǟjimŃ and prieki-
nio skriemulio.

2. Atjunkite greitintuvo maitinimo laidŃ.
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3. Jei dirģas neina per priekinio skriemulio bȊgno centrŃ, imkitǟs ġiȎ 
priemoniȎ:

a. Su 17 mm skersmens movos, reketo ir verģliarakļio pagalba 
atlaisvinkite abu sraigtus ir verģles, kartu sutvirtinanļius du 
svertus.  Sraigtus atlaisvinkite TIK TIEK, kiek reikia svertams 
sulyginti. ĢiȊrǟkite 5-16 paveikslŃ.

 (1) SVERTAI
 (2) PATAPĠNOKITE ĻIA
 (3) ATLAISVINKITE SRAIGTUS
 (4) AĠIS

5-16 pav. Svertus sutvirtinanļiȎ sraigtȎ atlaisvinimas.
ǰSPǞJIMAS: Reguliavimo metu elkitǟs atsargiai, kad dirģas nenuslystȎ nuo 
skriemulio pavirġiaus. Tai padarytȎ ģalos svertams ir suģalotȎ dirbanļius 
ģmones!

b. Pasukite dirģŃ ranka ir stebǟkite jo judǟjimŃ. Lengvais, trum-
pais minkġto guminio plaktuko patapġnojimais pareguliuokite 
kairǱjǱ ir deġinǱjǱ svertus, kol dirģas ims judǟti per skriemulio 
grioveliȎ centrŃ. ĢiȊrǟkite 5-16 paveikslŃ.

c. Prijunkite greitintuvo maitinimo laidŃ ir stebǟkite dirģo 
judǟjimŃ. Kuomet dirģas pagaliau ima judǟti per centrŃ, 
suverģkite abu sraigtus ir verģles, sutvirtinanļius svertus.
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9. KǠgliȏ pakrovos kreipiamosios mentǠs reguliavimas
KǟgliȎ pakrovos kreipiamosios mentǟs turi bȊti nustatytos taip, kad tarp trans-
porterio juostos ir kreipiamȎjȎ pagrindo bȊtȎ 6 mm + 1,5 mm tarpas ir kad 
kreipiamosios mentǟs tvirtai liestȎsi su atatranka ar kamuolio greitintuvu. 

a. Deġinioji kǟgliȎ pakrovos kreipiamoji mentǟ turi papildomŃ tvirtinimo 
skylň, skirtŃ tinkamam mentǟs nukreipimui ant nelyginio arba lyginio 
tako. Virġutinǟ B skylǟ yra naudojama tuomet, kai kreipiamoji mentǟ 
Ǳrengiama nelyginio tako kǟgliȎ statiklyje. Apatinǟ C skylǟ naudojama 
tuomet, kai mentǟ Ǳrengiama lyginio tako kǟgliȎ statiklyje. ĢiȊrǟkite 5-17 
paveikslŃ.

 (1) DEĠINIOJI KREIPIAMOJI MENTǞ
 (2) D TVIRTINIMO KIAURYMǞS
 (3) KAIRIOJI KREIPIAMOJI MENTǞ
 

5-17 pav. Deġiniosios kreipiamosios mentǟs tvirtinimo kiaurymǟs.

 (1) KǞGLIȍ KREIPIAMOSIOS 
MENTǞS PLOKĠTǞ

 (2) TVIRTINIMO DETALǞS
 (3) NUSTATYKITE 6 MM TARPł 

TARP TRANSPORTERIO 
JUOSTOS IR 
KREIPIAMOSIOS MENTǞS 
PAGRINDO

 (4) KǞGLIȍ KREIPIAMOJI MENTǞ

5-18 pav.  Kreipiamosios mentǟs tarpo reguliavimas.
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10. Keltuvo lopĢeliȏ pirĢtȏ reguliavimas
PASTABA: Prieġ reguliuodami, Ǳsitikinkite, kad kreiptuvas yra Ǳtaisytas lygiai 
ir 135 mm atstumu nuo uģpakalinǟs keltuvo plokġtǟs.

a. Pasukite keltuvo kǟgliȎ lopġelius taip, kad apatinis lopġelio 
pavirġius bȊtȎ 22 mm + virġ kǟgliȎ pleiġtiniȎ kreipikliȎ 
virġutinio pavirġiaus. ĢiȊrǟkite 5-19 paveikslŃ.

 (1) TVIRTINIMO DETALǞS
 (2) LOPĠELIO PIRĠTO CENTRO LINIJA
 (3) APATINIS LOPĠELIO GALAS
 (4) KǞGLIȍ PLEIĠTINIS KREIPIKLIS
 (5) MEDINIS ĠABLONAS
 (6) KǞGLIȍ LOPĠELIO KREIPIAMASIS 

RITINǞLIS
 (7) LOPĠELIO PIRĠTAS

 5-19 pav. Keltuvo kǟglio lopġelio pirġto reguliavimas.
b. Atlaisvinkite tvirtinimo varģtus ir taip nustatykite lopġelio 

pirġtŃ, kad kǟglio lopġelio kreipiamasis ritinǟlis bȊtȎ ties pirġto 
viduriu.

c. Priverģkite tvirtinimo varģtus ir patikrinkite darbo eigos 
tikslumŃ.
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11. Keltuvo pavaros dirĤo ǲtempimo reguliavimas
a. Patikrinkite ģaliojo dirģo ilgǱ tarp uģpakalinio skirstytuvo veleno ir 

keltuvo pavaros mechanizmo. Ġis ilgis turǟtȎ bȊti 975 mm.
 
b. Atlaisvinkite ǱtempimŃ reguliuojantǱ sraigtŃ. ĢiȊrǟkite 5-20 paveikslŃ.

 (1) KELTUVO PAVAROS SKRIEMULYS
 (2) ǰTEMPIMO REGULIAVIMO SRAIGTAS
 (3) ĢALIASIS DIRĢAS
 (4) TRAPECINIS DIRĢAS

5-20 pav. ǰtempimo reguliavimas.
c. Patikrinkite, ar ģaliasis ir trapecinis dirģai tinkamai prigludň savo skrie-

muliuose.

d. Rankiniu bȊdu priverģkite ǱtempimŃ reguliuojantǱ sraigtŃ kiek Ǳmanoma 
tvirtai.

e. Su 17 mm skersmens verģliarakļiu verģkite reguliuojamŃjǱ sraigtŃ pilnais 
apsisukimais tol, kol dirģas ims varyti transporterio juostŃ nenuslysdamas. 

f. Priverģkite suspaudimo verģlň prie uģpakalinio skirstytuvo rǟmo.
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12. KǠgliȏ skaitiklio jungiklio reguliavimas
KǟgliȎ skaitiklio jungiklis turi bȊti taip sureguliuotas, kad visi keltuvŃ pa-
liekantys kǟgliai bȊtȎ suskaiļiuoti garantuojant kuo efektyvesnǱ skirstytuvo 
pakrovimŃ.

PASTABA: Prieġ reguliuodami, Ǳsitikinkite, kad kreiptuvas yra Ǳtaisytas lygiai 
ir 135 mm atstumu nuo uģpakalinǟs keltuvo plokġtǟs.

Atlaisvinkite jungiklio vykdymo elemento verģiklǱ ir nustatykite vykdymo 
elemento reikiamiems dydģiams. Uģverģkite verģiklǱ. ĢiȊrǟkite 5-21 paveikslŃ.

5-21 pav. KǟgliȎ skaitiklio jungiklis.
 (1) KǞGLIȍ SKAIĻIAVIMO JUNGIKLIS
 (2) JUNGIKLIO VYKDYMO ELEMENTO 

VERĢIKLIS

 (3) JUNGIKLIO VYKDYMO ELEMENTAS
 (4) KǞGLIȍ PLEIĠTNIAI KREIPIKLIAI

 (5) PASTABA: CENTRINIS KǞGLIȍ SKAITIKLIO 
JUNGIKLIS TARP KREIPTUVȍ

 (6) VAIZDAS IĠ VIRĠAUS












































































