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6 skyrius: Gedimų diagnostika ir šalinimas
Žaidimui vykstant

Toliau aprašytos operacijos turėtų padėti pašalinti gedimus kėglių statikliui 
sustojus arba sutrikus jo veiklai. Laikykitės saugumo rekomendacijų, pateiktų 
„Techninės priežiūros“ skyriuje.

Kuomet kėglių statiklis netikėtai sustoja, centrinis procesorius jį išjungia ir 
įjungia blyksinčią raudoną avarinę lemputę, įtaisytą ant keltuvo viršaus. Tokiu 
atveju paprastai NEXGEN valdymo skydo viršuje parodomas sutrikimą nu-
sakantis kodas. 

Gedimų šalinimas kėglių statikliui sustojus 
1. Užėję iš už kėglių statiklio užpakalinės pusės nuspauskite mechanikui 

skirtą stabdos (Stop) jungiklį. Jei priėjote prie statiklio iš priekinės pusės,  
NEXGEN valdymo skyde esantį stabdos-paleisties (Stop/Run) jungiklį 
nustatykite į stabdos (Stop) padėtį. 

2. Užlipę ant viršaus ir žengdami nuo vieno kėglių statiklio link kito, kreip-
tuvo mechanizme ar skirstytuve vizualiai paieškokite užstrigusių kėglių.

3. Norėdami nustatyti sustojimo priežastį, pasižiūrėkite į diagnostikos 
monitorių, esantį NEXGEN valdymo skydo viršuje. (6-1 pav.).
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       6-1 pav. NEXGEN valdiklio viršus.

6-1 lentelėje pateikiami klaidos kodai, kurie gali būti parodyti, kėglių statiklio 
centriniam procesoriui aptikus statiklio problemą.

Klaidos simbolis ekrane parodo, kurio jungiklio veikla sutrikusi. Šiame va-
dovo skyriuje rasite gedimų aprašus ir galimas priežastis.

6-2 lentelėje pateikiamos negaliojančiosios mašinos būsenos ir jungiklių 
padėtys.
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Standartinis  
kodas

I�pl�stinis  
kodas

PO Pin OOR U�ribis

01 Pin1 Ld Baig�si k�glio pakrovos laiko 
limitas, k�glis Nr. 1 

02 Pin2 Ld Baig�si k�glio pakrovos laiko 
limitas, k�glis Nr. 2 

03 Pin3 Ld Baig�si k�glio pakrovos laiko 
limitas, k�glis Nr. 3 

04 Pin4 Ld Baig�si k�glio pakrovos laiko 
limitas, k�glis Nr. 4 

05 Pin5 Ld Baig�si k�glio pakrovos laiko 
limitas, k�glis Nr. 5 

06 Pin6 Ld Baig�si k�glio pakrovos laiko 
limitas, k�glis Nr. 6 

07 Pin7 Ld Baig�si k�glio pakrovos laiko 
limitas, k�glis Nr. 7 

08 Pin8 Ld Baig�si k�glio pakrovos laiko 
limitas, k�glis Nr. 8 

09 Pin9 Ld Baig�si k�glio pakrovos laiko 
limitas, k�glis Nr. 9 

10 Pin10 Ld Baig�si k�glio pakrovos laiko 
limitas, k�glis Nr. 10 

50 Detect10 Diagnostinio ciklo metu k�glis
Nr. 10 neaptiktas 

51 Detect1 Diagnostinio ciklo metu k�glis
Nr. 1 neaptiktas 

52 Detect2 Diagnostinio ciklo metu k�glis
Nr. 2 neaptiktas 

53 Detect3 Diagnostinio ciklo metu k�glis
Nr. 3 neaptiktas 

54 Detect4 Diagnostinio ciklo metu k�glis
Nr. 4 neaptiktas 

55 Detect5 Diagnostinio ciklo metu k�glis
Nr. 5 neaptiktas 

56 Detect6 Diagnostinio ciklo metu k�glis
Nr. 6 neaptiktas 

57 Detect7 Diagnostinio ciklo metu k�glis
Nr. 7 neaptiktas 

58 Detect8 Diagnostinio ciklo metu k�glis
Nr. 8 neaptiktas 

59 Detect9 Diagnostinio ciklo metu k�glis
Nr. 9 neaptiktas 

60 A Found Rastas nenumatytai �jungtas A 
jungiklis 

61 B Found Rastas nenumatytai �jungtas B 
jungiklis 

Stand
artinis
kodas

I�pl�stinis 
kodas

62 C Found Rastas nenumatytai �jungtas C jungiklis 

63 D Found Rastas nenumatytai �jungtas D jungiklis

64 SMFound Rastas nenumatytai �jungtas SM jungiklis

65 G Found Rastas nenumatytai �jungtas G jungiklis

66 STFound Rastas nenumatytai �jungtas ST jungiklis

67 OORFound Rastas nenumatytai �jungtas B jungiklis

70 A Ntfnd A jungiklis numatytas, bet nerastas.

71 B Ntfnd B jungiklis numatytas, bet nerastas.

72 C Ntfnd C jungiklis numatytas, bet nerastas

73 D Ntfnd D jungiklis numatytas, bet nerastas

74 SM Ntfnd SM jungiklis numatytas, bet nerastas

75 G Ntfnd G jungiklis numatytas, bet nerastas

76 STNtfnd ST jungiklis numatytas, bet nerastas

90 Invld 0 Negaliojan�ioji ma�inos b�sena 0

91 Invld 1 Negaliojan�ioji ma�inos b�sena 1

92 Invld 2 Negaliojan�ioji ma�inos b�sena 2

93 Invld 3 Negaliojan�ioji ma�inos b�sena 3

94 Invld 4 Negaliojan�ioji ma�inos b�sena 4

95 Invld 5 Negaliojan�ioji ma�inos b�sena 5

EJ ElevJam Strigtis keltuve

EL Pin Cnt K�gli� skaitiklio jungiklio trumpas 
sujungimas, 5 sekund�s

J1 TS1 Jam TS1 jungiklio strigtis

J2 TS2 Jam TS2 jungiklio strigtis (bok�tas)

BA Greitintuvo variklio perkrova

6-1 lentelė. Klaidų kodai.
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   6-2 lentelė. Negaliojančiosios mašinos būsenos.

PASTABA: Kai kurių kėglių statiklio klaidų ar gedimų centrinis procesorius 
gali ir nenustatyti. Tarp pavyzdžių būtų kamuolio greitintuvo problemos ar 
taškų skaičiavimo klaidos.

4. Pašalinkite strigtį, sutaisykite ar pakeiskite sugedusią detalę ar atlikite 
reikiamus sureguliavimo veiksmus. 

5. Stabdos-paleisties (Stop/Run) jungiklį nustatykite į paleisties padėtį.

PASTABA: Taisydami ar reguliuodami kėglių statiklį, visuomet laikykitės 
reikiamų saugumo taisyklių. Pasiskaitykite „Darbo saugos rekomendacijas“, 
pateiktas šio vadovo pradžioje.

6. Jei įrenginys po gedimo pašalinimo neįsijungs, dar kartą patikrinkite 
diagnostinį klaidos kodų monitorių. Jei rodoma neleistinoji būsena, į 
pradinę padėtį reikia grąžinti statytuvą (pakeltas) ar brauktuvą (pirmyn).

Statytuvas Brauktuvo mechanizmasNegaliojanļioji 
maġinos 
bȊsena

ĢnypliȎ
jungiklis 

Padǟtis A jungiklis G jungiklis SM jungiklis 

0 (90) 
Invld 0 ǰjungtas Pradinǟ ǰjungtas Iġjungtas Brauktuvas 

pakeltas Iġjungtas Ne Ǳ priekǱ

1 (91) 
Invld 1 ǰjungtas Ne pradinǟ Iġjungtas Iġjungtas Brauktuvas 

pakeltas Iġjungtas Ne Ǳ priekǱ

2 (92) 
Invld 2 ǰjungtas Ne pradinǟ Iġjungtas ǰjungtas Brauktuvas 

nuleistas Iġjungtas Ne Ǳ priekǱ

3 (93) 
Invld 3 Iġjungtas Pradinǟ ǰjungtas Ijungtas Brauktuvas 

pakeltas Iġjungtas Ne Ǳ priekǱ

4 (94) 
Invld 4 Iġjungtas Ne pradinǟ Iġjungtas Iġjungtas Brauktuvas 

pakeltas Iġjungtas Ne Ǳ priekǱ

5 (95) 
Invld 5 Iġjungtas Ne pradinǟ Iġjungtas ǰjungtas Brauktuvas 

nuleistas Iġjungtas Ne Ǳ priekǱ
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Kabelio taisymas

1. Kuomet „neveikia“ kėglių statiklio kabelis, pakeiskite jį atsarginiu ar kito 
statiklio kabeliu, kad patikrintumėte, ar įtariamas kabelis yra geras ar 
blogas.

a. Norėdami kabelį sutaisyti, atidžiai patikrinkite jungtis 
abiejuose kabelio galuose ir pažiūrėkite, ar jos nepažeistos, 
t.y., ar nesulenkti ar sulūžę kaiščiai, susisukę sujungimai ar 
prispaustos spyruoklės. Paprastai juostiniai kabeliai negali būti 
sutaisyti ir jie yra keistini.

b. Kaiščių ir laidų tolydumą patikrinkite varžos matuokliu arba 
pasirinkę SW DIAG režimą NEXGEN valdymo skyde. Kabelių 
brėžinius rasite NEXGEN skyriuje. Tikrindami ilgus kabelius, 
sujunkite du kaiščius ir matuokliu nustatykite tolydumą kituose 
galuose.
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Klaidos kodų aprašai ir gedimų priežastys

STANDARTINIS 
KODAS

IĠPLǞSTINIS 
KODAS TRIKTIS GALIMOS PRIEĢASTYS

PO Pin OOR STATYTUVAS 
NEGALI PAIMTI 
KǞGLIȍ,
UĢRIBIS ï 
statytuvas 
negalǟjo
nusileisti Ǳ
normalȎ aptikties 
aukġtǱ.

1. Po kamuolio metimo kǟglis buvo pastumtas iġ savo 
normalios padǟties. Nusileidňs statytuvas atsirǟmǟ
ant kǟglio virġaus. Iġjunkite galiŃ, paġalinkite visus ant 
aikġtelǟs pavirġiaus tebesanļius parkritusius kǟglius ir 
vǟl Ǳjunkite maitinimŃ.

2. NeǱsijungňs bokġtiniame korpuse Ǳmontuotas OOR 
jungiklis. Patikrinkite, ar jungiklis ir kumġtelis yra 
tinkamai sureguliuoti. Patikrinkite elektros instaliacijŃ
ir sujungimus tarp jungiklio ir P-1/P-23 jungļiȎ
NEXGEN valdiklyje. 

3. Statytuvas reikiamai nenusileidģia. Paieġkokite 
strigties statytuvo krumpliastiebiuose ar mechanizmŃ
nuleidģianļioje grandinǟje.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Pin1 Ld 

Pin2 Ld 

Pin3 Ld 

Pin4 Ld 

Pin5 Ld 

Pin6 Ld 

Pin7 Ld 

Pin8 Ld 

Pin9 Ld 

Pin10 Ld 

BAIGǞSI
KǞGLIO
PAKROVOS
LAIKO LIMITAS 

Kǟglis Ǳ kǟglio 
laikiklǱ nebuvo 
pakrautas per 90 
sekundģiȎ.

1. KǟgliȎ strigtis vienoje iġ skirstytuvo juostȎ uģkerta 
keliŃ kǟgliȎ perdavimui Ǳ kǟgliȎ stotǱ.

2. Sutrikňs kǟgliȎ laikiklio jungiklio funkcionavimas. 
Patikrinkite, ar nǟra gedimȎ jungiklyje ar laidinǟje 
instaliacijoje.

3. Nesuģadintas kǟgliȎ laikiklio solenoidas. Patikrinkite 
solenoidŃ, laidȎ sistemŃ ir NEXGEN valdymo skydŃ.

4. Statytuvas pakeltas per aukġtai, todǟl kǟglis negali 
bȊti tiksliai perduotas kǟgliȎ laikikliui. 

5. Statytuvas nustatytas per ģemai, todǟl griebtuvas 
negali nuspausti kǟgliȎ atleidimo svirties ir numesti 
kǟglio. Taip pat patikrinkite, ar tinkamai nustatytos 
atskiros kǟgliȎ atleidimo svirtys. 

6. Patikrinkite, ar tinkamai funkcionuoja kǟgliȎ skaitiklio 
jungiklis. 

7. Sukeiskite centrinio procesoriaus spausdintinǟs
grandinǟs plokġtes. Taip pat, bandydami nustatyti 
problemŃ, sukeiskite susijungianļius kabelius. 
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KODAS STANDARTINIS 
KODAS* TRIKTIS GALIMOS PRIEĢASTYS

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Detect10

Detect1

Detect2

Detect3

Detect4

Detect5

Detect6

Detect7

Detect8

Detect9

DIAGNOSTINIO CIKLO METU 
KǞGLIS NEAPTIKTAS ï ġie 
deġimt kodȎ naudojami tik 
maġinos diagnostinio ciklo metu. 
Neaptikus stovinļio kǟglio,
statiklis sustos ir parodys 
neaptikto kǟglio kodŃ. Norǟdami 
suaktyvinti ġiŃ parinktǱ,
nustatykite ĂEnable 50 Err setupñ 
parinktǱ ties ĂYñ. 

1. Patikrinkite, ar kǟgliȎ jutiklio plokġtelǟ yra 
tinkamai nustatyta. PaģiȊrǟkite, ar ji sulygiuota iġ 
kairǟs Ǳ deġinň.

2. Patikrinkite smȊgio ribotuvo aukġļio
sureguliavimŃ.

3. Patikrinkite statytuvo horizontalȎ sulygiavimŃ.

4. Patikrinkite 1 ir 2 kampȎ nustatymŃ.

60 A Found RASTAS NENUMATYTAI 
ǰJUNGTAS A JUNGIKLIS ï 
kǟgliȎ statiklio centrinis 
procesorius davǟ signalŃ
statytuvŃ nuleisti, bet A jungiklis 
vis tiek dar tebǟra Ǳjungtas.

1. Statytuvo neleidģia nuleisti sugedňs statytuvo 
variklis ar stabdys. 

2. Klaidinga elektros instaliacija tarp jungiklio ir P-
1/P-23 jungļiȎ NEXGEN valdiklyje. 

3. Blogas sujungimas aukġtosios Ǳtampos
spausdintinǟs grandinǟs plokġtǟje ar sugedusi 
pati aukġtosios Ǳtampos spausdintinǟs grandinǟs
plokġtǟ (NEXGEN valdiklis). 

4. Sugedňs A jungiklis. 

61 B Found RASTAS NENUMATYTAI 
ǰJUNGTAS B JUNGIKLIS ï ġis 
jungiklis buvo suģadintas 
netinkamu laiku ar veikia 
neiġsijungdamas.

1. JungikliȎ bloko B jungiklio trumpas sujungimas. 
Patikrinkite laidinǱ montavimŃ ir jungiklǱ.

2. Sugedňs statytuvo variklis arba stabdys. 

62 C Found RASTAS NENUMATYTAI 
ǰJUNGTAS C JUNGIKLIS ï ġis 
jungiklis buvo suģadintas 
netinkamu laiku ar veikia 
neiġsijungdamas.

1. JungikliȎ bloko C jungiklio trumpas sujungimas. 
Patikrinkite laidinǱ montavimŃ ir jungiklǱ. Sugedňs
NEXGEN valdiklio centrinis procesorius. 
Patikrinkite elektros instaliacijŃ ir sukeiskite 
spausdintinǟs grandinǟ plokġtes su aktyvaus 
tako pora. 

2. Sugedňs statytuvo variklis arba stabdys. 

63 D Found RASTAS NENUMATYTAI 
ǰJUNGTAS D JUNGIKLIS ï ġis 
jungiklis buvo suģadintas 
netinkamu laiku ar veikia 
neiġsijungdamas.

1. JungikliȎ bloko D jungiklio trumpas sujungimas. 
Patikrinkite laidinǱ montavimŃ ir jungiklǱ.

2. Sugedňs statytuvo variklis arba stabdys. 

3. Sugedňs NEXGEN valdiklio centrinis 
procesorius. Patikrinkite elektros instaliacijŃ ir 
sukeiskite spausdintinǟs grandinǟ plokġtes su 
aktyvaus tako pora. 

64 SM Found RASTAS NENUMATYTAI 
ǰJUNGTAS SM JUNGIKLIS ï ġis 
brauktuvo jungiklis yra suģadintas 
tuo metu, kai jis neturǟtȎ bȊti
Ǳjungtas.

1. Sugedňs brauktuvo variklis. 

2. Brauktuvo variklio stabdys sugedňs arba 
uģstrigňs uģ variklio veleno. 

3. Brauktuvo varikliui ir/ar stabdģiui netiekiama 
energija. Patikrinkite, ar nepaģeisti ir ar tinkamai 
instaliuoti elektros laidai. 

4. SM jungiklio trumpas sujungimas.  Trumpas 
sujungimas laiduose, jungianļiuose NEXGEN 
valdiklǱ ir jungiklǱ.

5. Brauktuvas ar jo peļiai uģstrigň ar 
nesureguliuotas ritinǟlis. 
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KODAS IĠPLǞSTINIS 
KODAS* TRIKTIS GALIMOS PRIEĢASTYS

65 G Found RASTAS NENUMATYTAI 
ǰJUNGTAS G JUNGIKLIS ï ġi 
klaida nustatoma, kuomet 
brauktuvas yra nuleistas tuo 
metu, kai jis turǟtȎ bȊti
pakeltas Ǳ Ăkamuolio laukimoñ 
padǟtǱ.

1. Keiļiant statytuvo variklǱ, sukeisti laidai, todǟl
variklis sukasi prieġinga kryptimi. 

2. Sugedňs brauktuvo atpalaidavimo mechanizmas. 
Patikrinkite, ar nǟra sulȊģusiȎ detaliȎ, ar netȊksta 
spyruoklǟs ir ar solenoido plunģeris nǟra lipnus. 

3. Dǟl netinkamo sulygiavimo brauktuvo 
atpalaidavimo mechanizmas reikiamai nesuveikia 
statytuvo veleno sukimosi pagal laikrodģio 
rodyklň metu. 

4. Brauktuvo priekinǟ padǟtis nǟra sureguliuota.  
Patikrinkite abu brauktuvo peļius ir Ǳsitikinkite, 
kad abi brauktuvo veleno alkȊnǟs yra tvirtai 
priverģtos. 

5. G jungiklio trumpas sujungimas. Trumpas 
sujungimas laiduose, jungianļiuose NEXGEN 
valdiklǱ ir jungiklǱ.

66 STFound RASTAS NENUMATYTAI 
ǰJUNGTAS ST JUNGIKLIS ï 
ģnypliȎ jungiklis suģadintas tuo 
metu, kai jis neturǟtȎ bȊti
Ǳjungtas. Tai reiġkia, kad 
ģnyplǟs yra atviros, o jos turǟtȎ
bȊti suglaustos. 

1. NeǱsijungňs ģnypliȎ solenoidas. Patikrinkite 
saugiklius NEXGEN centrinio procesoriaus 
spausdintinǟs grandinǟs plokġtǟje. 

2. Beslystanti ģnypliȎ mova. JŃ nuvalykite, 
atstatykite ǱtempǱ ir sureguliuokite. 

3. Viena ar kelios ģnypliȎ poros yra sugadintos ar 
uģstrigusios. 

4. Krumplinǟs pavaros ant to paties kvadratinio 
veleno arba nesureguliuotos. 

5. Trumpas ST jungiklio sujungimas arba paģeista 
statytuvo elektros instaliacija. 

67 OORFound RASTAS NENUMATYTAI 
ǰJUNGTAS OOR JUNGIKLIS ï 
uģribio jungiklis, esantis ant 
bokġtinio korpuso, yra 
suģadintas, bet jis neturǟtȎ bȊti 
Ǳjungtas. 

6. Trumpas OOR jungiklio sujungimas arba jungiklis 
paģeistas. 

7. Klaidingas laidinis montavimas tarp NEXGEN 
valdiklio ir jungiklio.  

8. Gali bȊti sugedňs NEXGEN valdiklio centrinis 
procesorius. 

70 A Ntfnd NERASTAS NUMATYTAS A 
JUNGIKLIS ï statytuvas nǟra
pakeltas Ǳ aukġļiausiŃ,
pradinň, padǟtǱ.

9. A jungiklis paģeistas arba nesureguliuotas. 

10. Sugedňs statytuvo variklis arba stabdys. 

11. Patikrinkite laidȎ sujungimus ir variklio bei 
stabdģio jungtis. 

12. Nustatykite iġmuġtus NEXGEN aukġtosios 
Ǳtampos spausdintinǟs grandinǟs plokġtǟs
saugiklius. 

71 BNtfnd NERASTAS NUMATYTAS B 
JUNGIKLIS ï statytuvui 
nusileidus kǟgliȎ aptikti ar 
pastatyti, B jungiklis neǱsijungǟ.

13. B jungiklis paģeistas arba nesureguliuotas. 

14. Klaidingas laidinis montavimas tarp NEXGEN 
valdiklio ir jungiklio. 

15. Gali bȊti sugedusi NEXGEN valdiklio centrinio 
procesoriaus spausdintinǟs grandinǟs plokġtǟ.

16. Nustatykite iġmuġtus NEXGEN aukġtosios 
Ǳtampos spausdintinǟs grandinǟs plokġtǟs
saugiklius. 

17. Sugedňs statytuvo variklis arba stabdys. 
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KODAS IĠPLǞSTINIS 
KODAS* TRIKTIS GALIMOS PRIEĢASTYS

72 C Ntfnd C JUNGIKLIS NUMATYTAS, 
BET NERASTAS ï kǟgliȎ
statiklio darbo metu C jungiklis 
nebuvo suģadintas, nors turǟjo 
bȊti.

1. Sugedňs statytuvo variklis arba stabdys. 
2. Patikrinkite laidȎ jungimŃ iġ NEXGEN valdiklio 

aukġtosios Ǳtampos spausdintinǟs grandinǟs
plokġtǟs Ǳ statytuvo variklǱ ir stabdǱ.

3. Statytuvo variklio laidai sujungti taip, kad jis suktȎsi 
prieġinga kryptimi.  Sukeiskite bet kuriuos du 
Ăkarġtusñ laidus, jungianļius variklio terminalŃ.

4. Sugedňs C jungiklis arba jis nustatytas per toli nuo 
magnetinio jungikliȎ suģadintojo. 

5. Gali bȊti sugedusi NEXGEN valdiklio centrinio 
procesoriaus spausdintinǟs grandinǟs plokġtǟ.

6. Nustatykite iġmuġtus NEXGEN aukġtosios Ǳtampos 
spausdintinǟs grandinǟs plokġtǟs saugiklius. 

7. Sugedňs statytuvo variklis arba stabdys. 

73 D Ntfnd NERASTAS NUMATYTAS D 
JUNGIKLIS ï statytuvui 
nusileidus kǟgliȎ aptikti ar 
pastatyti, D jungiklis 
neǱsijungǟ.

1. D jungiklis paģeistas arba nesureguliuotas. 
2. Trumpas sujungimas laiduose, jungianļiuose 

NEXGEN valdiklǱ ir jungiklǱ. Gali bȊti sugedusi 
NEXGEN valdiklio centrinio procesoriaus 
spausdintinǟs grandinǟs plokġtǟ.

3. Nustatykite iġmuġtus NEXGEN aukġtosios Ǳtampos 
spausdintinǟs grandinǟs plokġtǟs saugiklius. 

4. Sugedňs statytuvo variklis arba stabdys. 

74 SM Ntfnd NERASTAS NUMATYTAS SM 
JUNGIKLIS ï ġis klaidos kodas 
rodo, kad arba brauktuvas 
nǟra priekinǟje padǟtyje, arba 
jis negali sustoti priekinǟje 
padǟtyje. 

5. Brauktuvo variklio stabdys neapsaugo variklio nuo 
inercinio sukimosi. 

6. SM jungiklis nǟra suģadintas.  
7. Gali bȊti sugedusi NEXGEN valdiklio centrinio 

procesoriaus spausdintinǟs grandinǟs plokġtǟ.
8. Sugedusi NEXGEN aukġtosios Ǳtampos 

spausdintinǟs grandinǟs plokġtǟ.

75 G Ntfnd NERASTAS NUMATYTAS G 
JUNGIKLIS ï ġis kodas rodo, 
kad brauktuvas visiġkai 
nenusileido Ǳ parengtinň padǟtǱ.

9. Brauktuvas atsirǟmňs ant kǟglio ar kamuolio. 
10. Sugedňs brauktuvo atpalaidavimo solenoidas. 
11. Sugedňs ar paģeistas brauktuvo atpalaidavimo 

mechanizmas. 
12. D jungiklis nesureguliuotas. 
13. Valdiklio ir brauktuvo atpalaidavimo solenoidas ar G 

jungiklis yra sugedňs.  
14. Gali bȊti sugedusi NEXGEN valdiklio centrinio 

procesoriaus spausdintinǟs grandinǟs plokġtǟ.

76 BNtfnd NERASTAS NUMATYTAS B 
JUNGIKLIS ï statytuvui 
nusileidus kǟgliȎ aptikti ar 
pastatyti, B jungiklis neǱsijungǟ.

15. Beslystanti ģnypliȎ mova ï nuvalykite ir 
sureguliuokite. 

16. ĢnypliȎ jungiklis paģeistas arba nesureguliuotas. 
17. Netinkamai veikia ģnypliȎ solenoidas. 
18. Laidai, jungiantys NEXGEN valdiklǱ ir jungiklǱ, yra 

palaidi ar paģeisti.. 
19. Sutrikusi ģnypliȎ operacija ï ģnyplǟs paģeistos ar 

uģstrigusios. 
20.  Naujai ǱstatytȎ ģnypliȎ pora nebuvo sinchronizuota 

su kitomis ģnyplǟmis. 
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PASTABA: NEXGEN elektroninė įranga monitoriuje pateikia standartinį arba 
išplėstinį kodą.

*  = Tik NEXGEN elektroninė įranga

KODAS IĠPLǞSTINIS 
KODAS* TRIKTIS GALIMOS PRIEĢASTYS

90

91

92

93

94

95

Invld 0 

Invld 1 

Invld 2 

Invld 3 

Invld 4 

Invld 5 

NEGALIOJANĻIOSIOS 
MAĠINOS BȉSENOS: 0-5. 

Tai bȊsenos, kuriose 
esantis kǟgliȎ statiklio 
centrinis procesorius negali 
nustatyti brauktuvo, 
statymo stendo ir ģnypliȎ
padǟties. Daģniausiai ġi 
problema pasitaiko, visiġkai 
nepaġalinus statytuvo ar 
brauktuvo strigties. 

1. Patikrinkite brauktuvo, statytuvo ir ģnypliȎ padǟtǱ. PastȊmus
brauktuvŃ Ǳ jo priekinň padǟtǱ, paprastai kǟgliȎ statiklis pats 
Ǳsijungia. 

2. Brauktuvas nesuģadina SM jungiklio, neleisdamas statytuvo 
varikliui Ǳsijungti. 

3. Statytuvas nepakyla suģadinti A jungiklio, neleisdamas 
brauktuvo varikliui Ǳsijungti. 

4. Patikrinkite SM jungiklǱ brauktuvui esant priekinǟje padǟtyje. 

5. Patikrinkite G jungiklǱ brauktuvui esant pakeltoje padǟtyje. 

6. Patikrinkite A jungiklǱ statytuvui esant pakeltoje padǟtyje. 

7. Patikrinkite SM jungiklǱ esant atviroms ģnyplǟms.

8. Patikrinkite NEXGEN valdiklio centrinio procesoriaus 
spausdintinǟs grandinǟs plokġtǟs vidines ir iġorines jungtis. 

EL Pin Cnt Nuolat Ǳjungtas kǟgliȎ
skaitiklio jungiklis. 

1. K±gliß strigtis kreiptuvo mechanizme. 

2. Jungiklis uģstrigňs Ǳjungimo padǟtyje. 

3. Trumpas sujungimas laiduose, jungianļiuose NEXGEN 
valdiklǱ ir jungiklǱ.

4. Sugedusi NEXGEN valdiklio centrinio procesoriaus 
spausdintinǟs grandinǟs plokġtǟ.

EJ Elev Jam STRIGTIS KELTUVE ï 
keltuvo lopġeliȎ judǟjimas 
sutrikňs.  Bent kartŃ per 6 
sekundes kǟglio lopġelis 
nesuģadina keltuvo EC 
jungiklio. 

1. Keltuvo lopġelis pavirto ir uģstrigo keltuve. 

2. LopġeliȎ judǟjimŃ stabdo keltuve uģstrigňs kǟglis.

3. Strigtis transporterio pavaroje, neleidģianti uģpakaliniam 
keltuvo velenui pakankamai greitai varyti keltuvŃ, ir ġis 
nespǟja ģadinti EC jungiklio. 

4. Sugedňs skirstytuvo variklis. 

5. Per laisvas nuo variklio iki skirstytuvo velenȎ einantis 
pavaros dirģas. 

J1 TS1 Jam TS1 STRIGTIES 
JUNGIKLIS ï ġis jungiklis 
suģadinamas tuomet, kai 
uģpakalinis kǟgliȎ laikikliȎ
velenas nesugeba sugrǱģti Ǳ
horizontaliŃ padǟtǱ po 
naujȎ kǟgliȎ pastatymo. 

1. Statytuve uģstrigňs kǟglis, maġinos detalǟ ar Ǳrankis, 
neleidģiantis svyruojanļiajam velenui suktis. 

2. Nesuderintas TS1 strigties mechanizmas svyruojanļiȎjȎ
velenȎ judǟjimo metu suģadina jungiklǱ.

3. TS1 jungiklio arba jo laidinio montavimo prie NEXGEN 
valdiklio trumpas sujungimas. 

J2 TS2 Jam TS2 STRIGTIES 
JUNGIKLIS (BOKĠTAS) ï 
ġis jungiklis suģadinamas, 
kuomet statytuvas negali 
grǱģti Ǳ pradinň padǟtǱ.

1. Tarp statytuvo ir skirstytuvo yra uģstrigňs kǟglis, maġinos 
detalǟ ar Ǳrankis. 

2. Dǟl klaidingo statytuvo aukġļio sureguliavimo statytuvas 
keliamas prie skirstytuvo. Patikrinkite 1 ir 2 statytuvo kampȎ
nustatymŃ ir statytuvo aukġtǱ pakeltoje padǟtyje. 

3. Patikrinkite TS2 jungiklio nustatymŃ ir Ǳsitikinkite, kad 
spyruoklǟ reikiamai sureguliuota. 

4. Galimas trumpas sujungimas laiduose, jungianļiuose 
NEXGEN valdiklǱ ir jungiklǱ.

* BA KAMUOLIO 
GREITINTUVAS ï 
suaktyvinta terminǟ
apsauga arba neprijungtas 
greitintuvo kabelis. 

1. Greitintuve uģstrigňs kamuolys arba kǟglis. 

2. Sugadintas arba atjungtas greitintuvo kabelis (AS). 
Patikrinkite greitintuvo kabelǱ.
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Problema-priežastis-sprendimas

PROBLEMA PRIEĢASTIS SPRENDIMAS

1.  Greitintuve uģstrigň kǟgliai. 1. Paġalinkite kǟglius.

2.  Transporterio juosta Ǳstrigusi tarp 
kamuolio dureliȎ.

2.  Sureguliuokite arba sutepkite kamuolio 
dureles.

3.  Kamuolio durelǟs laisvai nesidarinǟja. 3.  Sureguliuokite transporterio juostŃ.

4.  Tarp transporterio juostos ir kamuolio 
buferio lentjuostǟs Ǳstrigňs kǟglis.

4.  Sureguliuokite kamuolio buferǱ.

5.  SutrȊkňs arba slystantis transporterio 
juostos pavaros dirģas. 

5.  DirģŃ pakeiskite arba suvirinkite. ĢiȊrǟkite
ĂTechninio aptarnavimoñ skyriȎ.

6.  Sugadinta transporterio juosta. 6.  Pakeiskite transporterio juostŃ.

7.  Sugedňs kamuolio dureliȎ solenoidas. 7.  SolenoidŃ pakeiskite arba sureguliuokite. 

8.  Plokġļias greitintuvo dirģas. 8.  Pagal reikalŃ Ǳtempkite arba pakeiskite 
dirģŃ.

1.  NegrŃģinamas
kamuolys. 

9.  Kamuolys nukrito nuo perdavimo tako. 9.  Nuimkite galvutň, iġtraukite kamuolǱ ir 
paġalinkite visas kliȊtis ant tako ar ġalia 
jo.

1.  Tinkamai nesureguliuotas kamuolio 
buferis.

1.  Sureguliuokite kamuolio buferǱ.

2.  Laisva transporterio juosta. 2. ǰtempkite transporterio juostŃ.

3.  Laisvas transporterio juostos pavaros 
dirģas.

3.  Iġpjaukite dirģo atkarpŃ ir vǟl suvirinkite. 

4.  Susidǟvǟjusi transporterio juosta. 4.  Pakeiskite transporterio juostŃ.

2.  Kǟgliai
uģblokavo
kamuolio
dureles.

5.  Tinkamai nesureguliuotos kamuolio 
durelǟs.

5.  Sureguliuokite kamuolio dureles. 
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PROBLEMA PRIEĢASTIS SPRENDIMAS

1. ǰsijungňs apsauginis TS1 ar 
TS2 jungiklis. 

1.  Nustatykite trikties prieģastǱ,
jŃ paġalinkite ir paleiskite 
maġinŃ.

2.  Tinkamai nesureguliuotas 
fotoelementas. 

2.  Sureguliuokite kamuolio 
jutiklǱ.

3.  Sugedňs A ar SM jungiklis. 3.  Pakeiskite arba 
sureguliuokite jungiklǱ.

4.  Iġjungtas pagrindinis 
NEXGEN valdiklio jungiklis. 
Atjungtas pagrindinis 
maitinimo kabelis, nǟǱjungtas 
mechaniko uģpakalinio 
valdymo pulto jungiklis. 

4. ǰjunkite visus jungiklius.  
Patikrinkite kiġtukus ir 
jungtis.

5.  Energijos netiekia 
pagrindinis pastato 
paskirstymo skydas (jei 
neveikia abu kǟgliȎ
statikliai).

5.  Atstatykite srovǟs
pertraukiklius. 

6.  Netinkama linijos Ǳtampa. 6.  Nustatykite tinkamŃ linijos 
ǱtampŃ.

3.  KǟgliȎ statiklis tinkamai 
neǱsijungia. 

7.  Nustatytas netinkamas 
kǟgliȎ statiklio reģimas. 

7.  Nustatykite reikiamŃ reģimŃ.

1.  Tinkamai nesureguliuotas 
fotoelementas. 

1.  Patikrinkite visas tvirtinimo 
detales ir jas sureguliuokite. 

2.  Netvirtai pritaisytas 
atġvaitas.

2.  Pakeiskite tvirtinimo detales 
reikiamomis ir pritvirtinkite. 

3.  Paģeisti energijos tiekimo 
sujungimai. 

3.  Sutvirtinkite sujungimus. 

4.  NEXGEN valdiklyje 
nustatytas netinkamas 
reģimas.

4.  Nustatykite 10 kǟgliȎ (10 
pin) reģimŃ (savarankiġkos 
veiksenos kǟgliȎ statikliai) 
arba Frmwrx reģimŃ, jei 
statiklis prijungtas prie 
FRAMEWORX taġkȎ
skaiļiavimo sistemos. 

4.  KǟgliȎ statiklis pats 
pradeda dirbti. (Tik 
vienas ciklas.) 

 ATSARGIAI: KǟgliȎ
statiklǱ darbui suģadinti 
gali fotoaparato blykstǟ.

5.  Tiekiamos trifazǟs galios 
virġǱtampis arba 
nesubalansuota energija. 

5.  Kreipkitǟs pagalbos Ǳ
kvalifikuotŃ elektrikŃ, kuris 
nustatys virġǱtampǱ ir 
sutaisys gedimŃ.
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1.  Uģstrigňs arba sugedňs
uģpakaliniame valdymo pulte esantis 
SET jungiklis. 

1.  Pagal reikalŃ jǱ pakeiskite ar 
sutaisykite. 

5.  KǟgliȎ statiklis dirba be 
sustojimo. 

2.  Uģstrigňs ģaidǟjo atstatos (RESET) 
mygtukas arba trumpas sujungimas 
kabelyje. 

2.  Patikrinkite RESET mygtukŃ ir 
kabelǱ, pagal reikalŃ sutaisykite arba 
pakeiskite. 

1. ǰjungti apsauginiai TS1 ir TS2 
jungikliai. 

1.  Nustatykite trikties prieģastǱ, jŃ
paġalinkite ir paleiskite maġinŃ.

2.  NeǱjungtas vadovo nuotolinio 
valdymo Ǳrenginys. (Tik 
savarankiġkosios veiksenos kǟgliȎ
statikliuose.) 

2. ǰjunkite jungiklǱ.

6a.  Neveikia joks kǟgliȎ statiklio 
variklis. 

3.  Sugedusi NEXGEN aukġtosios 
Ǳtampos spausdintinǟs grandinǟs
plokġtǟ.

3.  Pakeiskite NEXGEN aukġtosios 
Ǳtampos spausdintinǟs grandinǟs
plokġtň.

1.  ProblemŃ sukǟlǟ pagrindinis pastato 
paskirstymo skydas arba sutrikň
maitinimo sujungimai. 

1.  Patikrinkite paskirstymo skydŃ ir 
sutvirtinkite maitinimo jungtis. 

2.  Sugedň kabeliai. 2.  PaģiȊrǟkite, ar nǟra trumpŃ
sujungimŃ patyrusiȎ ar 
atsilaisvinusiȎ kaiġļiȎ, patikrinkite 
tolydumŃ ir paieġkokite sutrikusiȎ
jungļiȎ.   Juos sutaisykite ar 
pakeiskite. 

3.  Paģeistas variklis. 3.  Pakeiskite variklǱ.

6b.  Neveikia vienas variklis. 

4.  Jei egzistuoja visos anksļiau 
iġvardintos problemos, sugedňs
NEXGEN centrinis procesorius arba 
aukġtosios Ǳtampos spausdintinǟs
grandinǟs plokġtǟ.

4.  Iġjunkite maitinimŃ ir pakeiskite 
sugedusǱ blokŃ.

1.  Po brauktuvu ar virġ jo uģstrigňs
kǟglis. 

1.  Paġalinkite kǟglǱ.

2.  Sugedňs G, OOR ar SM jungiklis. 2.  Sureguliuokite ar pakeiskite jungiklǱ.

3.  Tinkamai nesureguliuoti brauktuvo 
kreipiamieji ratukai. 

3.  Sureguliuokite kreipiamuosius 
ratukus. 

7.  KǟgliȎ statiklis nenubraukia 
kǟgliȎ.

4.  SutrȊkňs ar susidǟvǟjňs brauktuvo 
pavaros dirģas. 

4.  Pakeiskite dirģŃ.
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1.  Sugedňs brauktuvo variklio stabdys. 1.  Sutaisykite variklǱ.

2.  Sugedňs SM jungiklis. 2.  Sureguliuokite ar pakeiskite jungiklǱ.

8.  Brauktuvo variklis sukasi 
nesustodamas. 

3.  Jei patikrinote visas nurodytas 
prieģastis ir problema neiġsprňsta,  
sugedňs NEXGEN centrinis 
procesorius arba aukġtosios Ǳtampos 
spausdintinǟs grandinǟs plokġtǟ.

3.  Iġjunkite maitinimŃ ir pakeiskite 
sugedusǱ blokŃ arba spausdintinǟs
grandinǟs plokġtň.

1.  Tepaluotas kǟgliȎ arba dirģȎ
pavirġius. 

1.  Nuvalykite pavirġiȎ bendrosios 
paskirties valikliu. 

2.  Reikiamai neǱtempti dirģai velkasi 
kreipiamuosiuose grioveliuose. 

2.  Iġpjaukite dirģo atkarpŃ ir vǟl jǱ
suvirinkite, dirģŃ sutepkite. 

3.  Nukritň ar sutrȊkň skirstytuvo dirģai. 3.  DirģŃ pakeiskite arba suvirinkite. 

4.  SulȊģňs kǟgliȎ slankiklis kǟgliȎ
stotyje. 

4.  Pakeiskite detalň laikydamiesi 
reikalavimȎ.

5.  Tarp priekinio skirstytuvo 
krumpliaraļio ir parazitinio 
krumpliaraļio nǟra tarpkrumplinio 
tarpelio, arba reikiamai neǱtempti 
dirģai. 

5.  Sureguliuokite tarpkrumplinǱ tarpelǱ.
DirģŃ pakeiskite arba sutrumpinkite ir 
suvirinkite iki reikiamo Ǳtempimo. 

9.  KǟgliȎ strigtis skirstytuve. 

6.  Skirstytuvo dirģai nesulygiuoti arba 
jie juda ant skriemulio griovelio 
virġaus.  

6.  Sureguliuokite skriemulius, kad dirģai 
neiġslystȎ iġ grioveliȎ.

1.  Sugedňs kreiptuvo solenoidas. 1.  Pakeiskite solenoidŃ ar Ǳsitikinkite, 
kad solenoidas yra Ǳjungtas. 

10.  Kreiptuvas deġinǟje pusǟje
nepasisuka kǟgliȎ pakrauti. 

2.  NeǱsijungia kǟgliȎ skaitiklio jungiklis. 2.  Patikrinkite NEXGEN valdiklio laidinň
instaliacijŃ. Sureguliuokite jungiklǱ,
pakeiskite ar sutaisykite jungiklǱ ar 
jungianļiuosius laidus. 

1.  Sutrikňs kǟgliȎ jutiklio jungiklis. 1.  Uģstrigňs vykdymo elementas ar 
jungiklis. 

2.  Netikslus kǟgliȎ aptikties aukġtis. 2.  Sureguliuokite smȊgio ribotuvo 
solenoidŃ.

3.  Nesureguliuotas 1 ar 2 kampas. 3.  Sureguliuokite 1 ar 2 kampŃ.

11.  Klaidingas rezultatas. 

4.  Sugedusi kǟgliȎ jutiklio plokġtelǟ. 4.  Pakeiskite kǟgliȎ jutiklio plokġtelň.
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12.  Perkrovos nuleistuve uģstrigň
kǟgliai. 

1.  NeġvarȊs kǟgliai ir/ar neġvarumȎ
susikaupimas perkrovos nuleistuve 

1.  Nuvalykite kǟglius kǟgliȎ valikliu 
ir/arba iġvalykite nuleistuvŃ
bendrosios paskirties valikliu. 

13.  Nuolat veikia kǟgliȎ keltuvas. 1.  Sugedň NEXGEN centrinis 
procesorius arba aukġtosios Ǳtampos 
spausdintinǟs grandinǟs plokġtǟ.

1.  Pakeiskite NEXGEN centrinǱ
procesoriȎ arba aukġtosios Ǳtampos 
spausdintinǟs grandinǟs plokġtň.

1.  Sugedňs keltuvo jungiklis. 1.  Pakeiskite arba sureguliuokite 
jungiklǱ.

2.  KǟgliȎ strigtis keltuve. 2.  Paġalinkite kǟglius.

14.  KǟgliȎ statiklis dirba 6 
sekundes ir po to iġsijungia. 

3.  Sugedusi NEXGEN aukġtosios 
Ǳtampos spausdintinǟs grandinǟs
plokġtǟ.

3.  Pakeiskite sugedusǱ elektroninǱ
ǱrenginǱ.

1.  Sugedňs A jungiklis arba 
nesureguliuotas kumġtelis. 

1.  Sureguliuokite ar pakeiskite vykdymo 
elementŃ.

2.  Jungiklio vykdymo elemente trȊksta 
sraigtelio. 

2.  Pagal reikalŃ Ǳsukite sraigtelǱ ar 
pakeiskite vykdymo elemento 
kumġtelǱ.

15.  Statytuvo variklis sukasi 
nesustodamas. 

3.  Sugedň NEXGEN centrinis 
procesorius arba aukġtosios Ǳtampos 
spausdintinǟs grandinǟs plokġtǟ.

3.  Pakeiskite sugedusǱ elektroninǱ
ǱrenginǱ.

1.  Brauktuvas nǟra visiġkai pasistȊmňs
Ǳ priekǱ.

1.  Pastumkite brauktuvŃ rankiniu bȊdu,
sukdami vidurinǱ skriemulǱ.

2.  Tinkamai nesureguliuotas brauktuvo 
silpnintuvo fiksuojamasis sraigtas. 

2.  Sureguliuokite fiksuojamŃjǱ sraigtŃ.

3.  Netinkamai sureguliuotas brauktuvo 
grandinǟs ilgis. 

3.  ReikiamŃ ilgǱ nustatykite grandinǟs
gale esanļio sraigto pagalba. 

4.  Brauktuvas sutraukia griovelio 
adapterio blokus. 

4.  Sureguliuokite brauktuvo plokġtň.

5.  Uģstrigňs brauktuvo atpalaidavimo 
mechanizmas. 

5.  Paġalinkite brauktuvo atpalaidavimo 
mechanizmo strigtǱ.

6.  Statytuvo variklis sukasi prieġinga 
kryptimi. 

6.  Permontuokite variklio laidus ir 
sujunkite juos reikiamai sukimosi 
krypļiai.

16.  Statytuvas sustato kǟglius, bet 
brauktuvas nepakyla. 

7.  Statytuvo vǟlinimas NEXGEN 
valdiklyje nustatytas ties ĂNñ. 

7.  Nustatykite statytuvo vǟlinimŃ ties 
ĂYñ. 
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PROBLEMA PRIEĢASTIS SPRENDIMAS 

1.  Statytuvo aukġtis netinkamai 
sureguliuotas. 

1.  Sureguliuokite statytuvo aukġtǱ.

2.  Sugedň kǟgliȎ laikiklio solenoidai 
arba laikiklio mikrojungikliai. 

2.  Sutaisykite ar pakeiskite sugedusǱ
solenoidŃ ar mikrojungiklǱ.

17.  Pilnai pakrautas statytuvas 
nusileidģia, bet nepastato visȎ
kǟgliȎ.

3.  Paģeisti elektros sujungimai. 3.  Sutaisykite sujungimus. 

1.  Sugedň NEXGEN centrinis 
procesorius arba aukġtosios Ǳtampos 
spausdintinǟs grandinǟs plokġtǟ.

1.  Pakeiskite jungiklǱ arba jungiklio 
iġvadŃ.

2.  KǟgliȎ jutikliai negali laisvai judǟti. 2.  Nustatykite prieģastǱ ir atlikite 
reikiamus pataisymus. 

3.  Sugedň kǟgliȎ laikiklio solenoidai 
arba kabelio laidȎ komplektas. 

3.  Pakeiskite solenoidŃ. Patikrinkite 
kabelǱ ir jungtis. 

18.  Statytuvas nepastato viso 
kǟgliȎ komplekto. 

4.  Sugedňs smȊgio ribotuvo 
solenoidas. 

4.  Patikrinkite smȊgio ribotuvo solenoidŃ
ir laidinň instaliacijŃ.

1.  Tinkamai nesureguliuotas smȊgio 
ribotuvas. 

1.  Sureguliuokite smȊgio ribotuvŃ.

2.  Sugedňs solenoidas. 2.  SolenoidŃ pakeiskite arba 
sureguliuokite. 

19.  Statytuvas atlieka tik ilgŃ taktŃ.

3.  Sugedňs kabelis. 3.  KabelǱ sutaisykite ar pakeiskite. 

1.  Sugedňs kǟgliȎ laikiklio jungiklis. 1.  Pakeiskite arba sureguliuokite 
jungiklǱ.

2.  Sugedňs smȊgio ribotuvo 
solenoidas. 

2.  Pakeiskite solenoidŃ nustatyta tvarka. 

3.  Tinkamai nesureguliuota kǟgliȎ
laikiklio veleno velkǟ.

3.  Sureguliuokite kǟgliȎ laikiklio veleno 
velkň.

20.  Statytuvas atlieka tik trumpŃ
taktŃ.

4.  Sugedňs kabelis. 4.  KabelǱ sutaisykite ar pakeiskite. 
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PROBLEMA PRIEĢASTIS SPRENDIMAS
1.  Uģstrigňs kǟgliȎ laikiklio jungiklis. 1.  Pakeiskite jungiklǱ.

2.  Uģstrigňs jungiklio vykdymo elementas. 2.  Iġtepkite, patikrinkite jungiklio vykdymo 
elementŃ.

3.  Uģstrigusi kǟgliȎ jutiklio plokġtelǟ. 3.  Patikrinkite jutiklio plokġtelǟs kaiġtelius ir 
kǟgliȎ laikiklio padǟtǱ kitȎ laikikliȎ
atģvilgiu.

4.  Kǟglis neǱsitvirtinňs laikiklyje. 4.  Patikrinkite kǟgliȎ laikiklio padǟtǱ ir 
statytuvo aukġtǱ.

5.  Suskilňs kǟgliȎ laikiklio jungiklio iġvadas. 5.  Pakeiskite jungiklio iġvadŃ.

6.  Paģeisti laidai arba laisvos kǟgliȎ laikiklio 
jungiklio jungtys. 

6.  Patikrinkite statytuvo ir jungiklio laidus. 

24.  KǟgliȎ laikiklis dukart pasikrauna. 

7.  Sugedusi NEXGEN spausdintinǟs
grandinǟs plokġtǟ arba atsilaisvinusi 
jungtis.

7.  Patikrinkite jungtis ir reikalui esant 
pakeiskite NEXGEN spausdintinǟs
grandinǟs plokġtň.

1.  Neġvari arba tepaluota ģnypliȎ pavaros 
mova.

1.  Nuo movos pavirġiaus nuvalykite visus 
tepalus ir neġvarumus. 

2.  Tinkamai nesureguliuotas ģnypliȎ
pavaros veleno movos Ǳtempimas.

2.  Sureguliuokite ǱtempimŃ.

3.  Sugedňs ģnypliȎ solenoidas. 3.  Pakeiskite solenoidŃ, patikrinkite kabelǱ.

4.  Sugedňs ģnypliȎ jungiklis arba uģribio 
jungiklis.

4.  Pakeiskite ar sureguliuokite jungiklius 
pagal nurodymus. 

5.  Uģstrigusios ģnyplǟs. 5. Paġalinkite kliȊtǱ.

6.  Sugedňs NEXGEN centrinis procesorius. 6.  Pakeiskite NEXGEN centrinio 
procesoriaus spausdintinǟs grandinǟs
plokġtň.

25.  Ģnyplǟs neuģsidaro ï statytuvas 
nepaima stovinļiȎ kǟgliȎ.

7.  Per aukġtai nustatytas smȊgio ribotuvo 
mechanizmas.

7.  Sureguliuokite smȊgio ribotuvŃ.

1.  Nukritňs arba susidǟvǟjňs ģnypliȎ
Ǳdǟklas.

1.  Pakeiskite ģnypliȎ ǱdǟklŃ.

2.  SulȊģusios ģnyplǟs. 2.  Pakeiskite sulȊģusias ģnyples. 

3.  Ģnyplǟs nedirba sinchroniġkai su kitomis 
ģnyplǟmis.

3.  Patikrinkite ģnypliȎ judǟjimŃ. Sulygiuokite 
ģnyples ir krumplinň pavarŃ.

4.  Tinkamai nesureguliuotas ģnypliȎ
pavaros veleno movos Ǳtempimas.

4.  Sureguliuokite ǱtempimŃ.

5.  KliȊva statytuvo krumpliaraļiai. 5.  Paġalinkite kliȊtǱ.

6.  Sugedň kabeliai. 6.  Kabelius sutaisykite ar pakeiskite. 

26.  Kǟgliai krenta iġ ģnypliȎ.

7.  B ar D jungikliai yra sugedň ar 
netinkamai sureguliuoti. 

7.  Sureguliuokite jungiklio tarpelǱ..  Reikalui 
esant jungiklǱ pakeiskite. 

27.  Kamuolio greitintuvo dirģas nejuda per 
griovelio centrŃ.

1.  Priekinis skriemulys negerai priverģtas 
arba laisva priekinǟ apkaba (neteisingai 
Ǳmontuotos detalǟs). 

1.  Atsukite apkabos varģtus ir paleiskite 
greitintuvŃ. Sulyginkite abi apkabos 
puses, kol dirģas ims reikiamai judǟti.
Priverģkite varģtus. 
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PROBLEMA PRIEĢASTIS SPRENDIMAS

1.  Sugedňs A jungiklis. 1.  Pakeiskite jungiklǱ.

2.  Laisvi ar sugedň kabeliai ir jungtys. 2.  Patikrinkite solenoidȎ ir kabeliȎ
tikrintuvu.

3.  Tinkamai nesureguliuoti B, C ar D 
jungikliai (esantys jungikliȎ bloke) 
ar OOR jungiklis (esantis ant 
statytuvo kreipiamojo bokġto). 

3.  Sureguliuokite jungiklius arba B, C 
ar D ir OOR jungikliȎ kumġtelǱ.

4.  Tinkamai nesureguliuotas 
statytuvo aukġtis. 

4.  Sureguliuokite statytuvo aukġtǱ.

5.  Reikiamai neǱtempti dirģai. 5.  Patikrinkite visȎ dirģȎ ǱtempimŃ.
Suvirinkite arba pakeiskite dirģus, 
kaip nurodyta. 

6.  Paģeistos kǟgliȎ statiklio dalys. 6.  Detales suremontuokite ar 
pakeiskite.

7.  Tinkamai nesureguliuota kǟgliȎ
laikikliȎ velkǟ.

7.  Sureguliuokite velkň.

8.  Tinkamai nesureguliuotos ar 
sugadintos atleidimo svirtys. 

8.  Pakeiskite svirtis arba 
sureguliuokite jas pagal 
nurodymus. 

9.  Netinkamas jungiklio 
sureguliavimas ar sugedňs
mechanizmas. 

9.  Patikrinkite jungikliȎ tvirtinimŃ.
Patikrinkite sureguliavimŃ.

10.  Netinkamai sureguliuotas 
fotoelementas. 

10.  Sureguliuokite kamuolio jutiklǱ.

11.  Sutrikňs variklio sukimasis. 11.  Nustatykite reikiamŃ sukimŃsi ir 
nureguliuokite tinkamŃ fazinň
bȊsenŃ.

12.  Per ģema pagrindinǟs maitinimo 
linijos Ǳtampa. 

12.  Pasirinkite reikiamŃ ǱtampŃ.

13.  Sugedňs jungikliȎ bloko kabelis, 
avarinǟ lemputǟ ir kamuolio dureliȎ
kabelis. 

13.  Patikrinkite kabelǱ pakeisdami 
atsarginiu. 

14.  Sugedňs kamuolio kǟliklio kabelis, 
praģangos ir optinio suģadinimo 
kabelis. 

14.  Patikrinkite kabelius ir juos 
sutaisykite arba pakeiskite. 

28.  Statiklis dirba permainingai. 

15.  Jei patikrinote visas nurodytas 
prieģastis ir problema neiġsprňsta,
sugedusi elektroninǟ Ǳranga.  

15.   Pakeiskite NEXGEN centrinǱ
procesoriȎ arba aukġtosios 
Ǳtampos spausdintinǟs grandinǟs
plokġtň.
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Šis puslapis yra tikslingai paliktas tuščias.


