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7 skyrius: Proylaktina priegiTra

Bendroji dalis

Proylaktina technind priegiTra yra pati svarbiausia kaglio statiklio
mechaniko pareiga. Tinkqmai prigi Irimallranga dirbs patikimiau,
bus apsaugota nuo dideliO gedimO ir ilgai tarnaus.

PriegiTros darbas turat0 prasidati nuo pat k&gliO statiklio Irengimo
momento. Belaukiant, kol kagliO statikliai ugsiterg ar jO darbas
sutriks, galima patekti Il nekontroliuojamN situacijN.

Galiausiai, aptarnaujant bet kokiN lirangN nevalia pasikliauti tik
atmintimi. Giame vadove pateikiame pavyzdinl tipigkos techninas
priegiTros tvarkaragtl, kuris jums padas organizuoti gl darbN. Lia
rasite detalias atliktin0 darb0 vykdymo ir jO dagnumo rekomendaci-
jas. Jei atidgiai perskaitysite gl skyri0 ir pasinaudosite rekomenduo-
jamu darbo tvarkaragliu, jTsO prigiTrima lranga bus gvari ir dirbs

be trikdgi0, be to, kagliO statikliO eksploatavimo trukma bus daug
ilgesna.

Praktigkas patarimas: Proylaktinds priegiTros metu derinant atskirus veiksmus
galima sutaupyti laiko ir pastangO.

Proylaktinfi priegiTrN sudaro gie darbai:

1. Tikrinimas ir gedimd Galinimas

KagliO statiklis periodigkai turatO bTti tikrinamas dal gi0 sNIygoO:
Laisvos tvirtinimo detalas
Pageistos ar susidavajusios dalys
Suvirint0jO siTli0 ar metalo ItrTkimai ar nuovargis
Reikalingi pareguliavimai

oo Too To T

Optimaliausiam maginos darbui garantuoti priegiTros specialistas turat0 tuoj
pat spriisti tokias atsiradusias problemas kaip laisvos tvirtinimo detalas ar su-
reguliavimo reikma. Jei veiksm0 dal koki0 nors priegasliO negalima imtis tuoj
pat, juos reikia ugregistruoti I maginos atliktin0 darb0 gurnalN.

Greta toﬁ,visus sutrikimus reikt0 registruoti I kaglio statiklio avarinl lapN, kuris
turatO blti prikabintas prig kiekviqnos maginos keltuvo. Gi forma yra nepa-
mainoma livertinant kaglio statikli0 patikimumN ir darbo kokybri.

Galiausiai, pastabajus problemN viename statiklyje, patikrinkite tuo paliu
atgvilgiu ir kitus kaglioO statiklius.
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2. Valymas

Valymo dagnumas priklausys nuo naudojamo tako tepalo tipo ir kiekio bei nuo
kagliO statiklio darbinio apkrovimo.

KégliO statiklis turat0 bTti kaip Imanoma gvariau uglaikomas: siurbiamas
dulkiO siurbliu, valomas bendrosios paskirties valikliais, giltu vandeniu (jei
reikia, su plovikliais) ir INVINCIBLE CLEANER valikliu.

3. Tepimas

Tinkamas tepimas yra esmina kéglio statiklio nepriekaigtingo darbo ir ilgos
eksploatacijos sNlyga.

Tepimas alyva

Visuomet naudokite tik tepalinii su dozatoriumi. Tai apsaugos nuo alyvos per-
pylimo ir nutekajimo I tas nepageidaujamas sritis, kur ji gali sukelti problem0 ir
sutrikimO bei sutrikdyti gaidim.

Tepimas tirGtuoju tepalu

PRIEG tepant naujN sluoksnil visuomet rekomenduotina nugluostyti senN tepalll
ir susikaupusius tergalus. Stenkitas nepertepti detalds, nes Il tam tikras sritis
patekiis tepalas gali sukelti problemO ar sutrikdyti maginos darbN.

Tepalai

Visuomet naudokite tinkamus tepalus, tokius kaip nurodyti gio vadovo
pradgioje. Susigeriantys tepalai ilgai nesilaiko, ir dalys lieka atviros per anksty-
vam gedimui. Kai kurie lilio tepalai yra linki greitai igdgilti ir sukietati. Dal to
detalas gali tapti lipnios ar gali prieg laikN sugesti.
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ProplaktinAs priefliTros medfliagos
- Matavimo prietaisO komplektas

- Dulki0 siurblys - bako tipo

- Nedidelis dag0 teptukas

- Valymo skudurai ir gluostas

- Kibiras ir kietas gepetys (ir/arba gveiliamasis gluostas)
- Tepalina su ilgu standgiu ar lanksliu kakleliu.

- Tepamoiji alyva (lengva (30) maginind alyva - be detergent0), tokia kaip:
BRUNSWICK, detalas Nr. 11-676353-000 (1 galono indas)

- Tirgtas tepalas, vidutinio patvarumo, be lilio, toks kaip:
BRUNSWICK, detalas Nr. 12-700120-002 (3 tepalinas, kiekviena
3 1/2 uncij0) BRUNSWICK, detalds Nr.11-676305-000 (14 uncij0
tepalina)
MOBIL M-437-SL

- Hidraulinis skystis, toks kaip: )
BRUNSWICK, detalas Nr. 34-205052-000 ( 3 1/2 uncijO daguta)
MOBIL DTE Il

- Bendrosios paskirties valiklis - be nuosad0, toks kaip: )
BRUNSWICK GPC, detalas Nr. 62-860085-005 (5 galon0Q indas)

- BRUNSWICK ké&gliO statiklio vaIiinsﬂ(Brunswick Pinsetter Cleaner) -
detalas Nr. 62-860083-005 (5 galonO indas)

- Grandinas tepalas, toks kaip:
LUBRIPLATE AChain & Cable Fluidfi (Detal&s Nr. 13563)
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Atskird mechanizmé proplaktinA priefliTra

Keltuvas

1

Patikrinkite rAmo ir rdmo suvirinimo siTli0 bTsenN. PagiTrakite, ar ndra
atsilaisvinusiO ar tr IkstamO tvirtinimo vargtO.

Apgilrakite visus velenus, guolius, krumpliaralius ir skriemulius, nus-
tatydami jO bTsenN ir sureguliavimo reikmi. Patikrinkite visus kagli0
lopgelius ir jO tvirtinimo detales. Apgilrakite visus lopgeliO svertus.

Jvertinkite apsauginiO skyd0 bTsenN ir tvirtinimN ir Isitikinkite, kad jO
atpaginimo etiketas yra reikiamoje vietoje.

Patikrinkite keltuvo valdymo (EC) jungiklio tvirtinimN ir nustatymN, taip
pat techninio personalo ugpakalinio valdymo pulto bei avarinas lemputas
pritvirtinim ir veikimN. Pasir Tpinkite, kad visi keltuvo kabeliai bTtO
sveiki ir tinkamai igvedgioti.

Patikrinkite kreiptuvo mechanizmo ir pelekiniO pleigtiniO kreiptuv tvir-
tinimo vargtus, bTsenN ir nuostatas. PagiTrakite, ar lopgelio pirgto nereikia
pataisyti ar pareguliuoti. Patikrinkite krumplini0 pavar0 suderinimN ir
sukabinimN. Jvertinkite pelekinio kreipiklio darbinf bTsenN. Patikrinkite
transporterio juostos ltempimN ir bTsenN. Patikrinkite kreipiamosios
mentas trinkelas tvirtinimo vargtus ir bTsenN.

Jvertinkite kagliO skaitiklio jungiklio bTsenN, sulygiavimN, nustatymN ir
darbN.

7. Patikrinkite kreiptuvo solenoido ir solenoido sujungimN. Patikrinkite
kreiptuvo mechanizmo darbo eigN. Patikrinkite visas tvirtinimo detales ir
kniediklius.

Transporterio juosta
1. Jvertinkite duobas gonini0 ram0 suvirinam0j0 siTli0 ir tvirtinimo detali0

bTsenK.

Patikrinkite transporterio juostos plokgtés tvirtinimo vargtus ir bTsen\.
Patikrinkite transporterio juostos apsauginio sluoksnio bTsenN ir judajimN.
Patikrinkite priekinius ir ugpakalinius velenalius livertindami guolio ir
veleno bTsenN, litempimN ir sulygiavimN tvirtinimo plygiuose. Jvertinkite
centrini0 kreipiam0jO ritinali0 bTsenN ir darbN.

Patikrinkite transporterio juostos pavaros dirg0 ltempimN ir bTsenN.
Patikrinkite tugliaeigio skriemulio ir temptuvo tvirtinimo vargtus.
Jvertinkite tugliaeigiO skriemuliO bTsenN.

Patikrinkite kégli0 pakrovos kreipiamosios mentas ir tvirtinimo ge[nbiO
bIviLir tvirtinimo detales. Patikrinkite kagliO pakrovos kreipiam0jO
menli0 nustatymN.
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Kamuolio buferis ir duobAs ufitvara

1. Patikrinkite kamuolio buferio ir buferio lentjuostas bTsenN ir tvirtinimo
detales. Patikrinkite guminio atmugo pritvirtinimN prie plokgtas ir
guminio atmugo kreiptl. ApgiTrakite buferio suvirinimo siTles ir pati-
krinkite tvirtinimo detales. Patikrinkite, ar nenusidavajusios buferio
atramos, ir patikrinkite yksuojam0j0 gied0 vietas bei tvirtinimo vargtus.
PagiTrakite, ar buferio mechanizmas yra tinkamai sureguliuotas.

2. Patikrinkite buferio amortizatoriaus tvirtinimN ir sureguliavimn.
Patikrinkite amortizatoriaus reguliuojamosios plokgtelas tvirtinimn ir
padatl.

3. Jvertinkite perkrovos nuleistuvo tvirtiniml ir bTsenN. Patikrinkite perkro-
vos gioli0 tvirtinimN ir bTsenN.

4. Jvertinkite duobds ugtvaros bTsenN ir patikrinkite jos tvirtinimo detales.

Kamuolio greitintuvas

1. Jvertinkite rdmo suvirinimo siTli0 bTkIfi. PagiTrakite, ar kojO apsauginiai
skydai yra vietoje. Patikrinkite kopaliO buvimo vietN ir bTsenN.

2. Patikrinkite kamuolio dureli0 apsauginio giedo bTkIf ir tvirtinimo detales.

3. Patikrinkite greitintuvo variklio darbo eigN. Atkreipkite damesl, ar jis per
daug nevibruoja.

4. Jvertinkite plokgliojo dirgo bTsen\.

5. PagiTrakite, ar kamuolio dureli0 ir dureli0 ugrakto mechanizmai yra tinka-
mai sureguliuoti. Jvertinkite kamuolio dureli0, durelid mygtuko ir dureli0
sklendas bTsenN. Patikrinkite, ar kamuolio dureli0 solenoido darbas néra
sutrikiis. Jvertinkite solenoido kabelio margrutN. Jsitikinkite, kad kamuolio
dureli0 velenai sukasi laisvai, be trukdgio.

Brauktuvas

1. Patikrinkite brauktuvo rAmo ir rimo suvirinimo siTli0 bTsenN. Patikrinkite
ritindlio pritvirtinimN ir sureguliavimN. Patikrinkite stumtuvo stryp0
bTsenas ir jO Ivores. Jvertinkite apsauginio lirenginio blok0 bTKIf ir pati-
krinkite blok0 tvirtinimo detales. Patikrinkite viso brauktuvo tvirtinimo
detales.
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2.

Jvertinkite brauktuvo plokgtas ir adapteriO bTsenN. Patikrinkite brauktuvo
plokgtas ir adapteriO sureguliavimN.

Patikrinkite visO brauktuvo atpalaidavimo mechanizmo komponent0
bTsenN. Patikrinkite viso brauktuvo atpalaidavimo mechanizmo tvir-
tinimo detales. PagiTrakite, ar netrTksta spyruokliO ar nenusidavaj
jungtys ar agies Ivoras. jvertinkite grandinas ir sukam0j0 guoli bTsenN.
Jvertinkite solenoido funkcinll pajagumN. Patikrinkite solenoido kabelio
margrutN.

Patikrinkite brauktuvo silpnintuvN ir brauktuvo amortizatori, ar
netrTksta jO tvirtinimo vargtO ir ar jie neatsilaisvinfi. Patikrinkite, ar sil-
pnintuvas ir G jungiklis yra tinkamai sureguliuoti. Patikrinkite visO agini0
tagk0 nusidavajimN. Patikrinkite G jungiklio kabelio margrutN.

Statytuvas

1

PagiTrakite, ar nenusidavajiis statytuvo rdmas ir ar nara sutr Tkusi0
suvirinimo siTli0. PagiTrakite, ar néra atsilaisvinusiO ar tr Tkstam0
tvirtinimo vargt0. Patikrinkite, ar tinkamai sureguliuotas vertikalu-
sis svyruojanliojo veleno yksuojamasis vargtas. Jvertinkite vertikali0
pagalbiniO spyruokli0 bTsen\.

Pagilrékite, ar nara atsilaisvinusiO ar trTkstam0 gnypli0 ir krumpliastiebio
tvirtinimo vargt0. ApgiTrakite ST jungiklio pritvirtinimo vietas ir pati-
krinkite jo sureguliavimi. Jvertinkite gnypli0, pavar0 ir krumpliastiebi0
bTsenN. Patikrinkite gnypli0 darbo eigN ir apgiTrakite, ar nenusidavajusios
gnypli0 sklendés.

Patikrinkite visO kabeli0 kanalO nusidavajimi. Jsitikinkite, kad visi
kabeliO kanalai yra pritaisyti prie ramo. Jvertinkite statytuvo laidO kom-
plekto kigtuko bTsenN ir jo tvirtinimo detalf.

Patikrinkite giediniO stabdikliO padétl. PagiTrakite, ar nesusidavaji
svyruojanliOjO velenO guoliai. Jvertinkite statytuvo spyruoklas blsenN.

Jvertinkite statytuvo strigties ritindlio tvirtinim ir bTsenN. Patikrinkite

horizontalaus yksuojamojo vargto nustatymN.

ApgiTrakite TS1 jungiklio prltV|rt|n|mo vietas ir patikrinkite jo
suregullame Pagllraklte ar néra atsilaisvinusi0 ar trTkstamO tvirtinimo
vargtO ir spyruoklio.

Pagilrakite, ar tinkamai pritvirtinti kagli0 laikikliai ir laikikliO solenoidai.
Patikrinkite visO kagliO laikikliO jungikliO tvirtinimN. Patikrinkite visas
k&gli0 laikikli0 jungli0 ir elektros instaliacijos margrutus ir sujungimus.
Patikrinkite kagliO jutikli® nustatymN.

Patikrinkite, kaip statytuvo krumpliastiebiai pritvirtinti prie staty-

tuvo. Patikrinkite magojo ritinalio atraminio mechanizmo bTsenN ir
sureguliavimN. Jvertinkite tajinio stabdiklio bTsenN. Jvertinkite ugribio
(OOR) vykdymo elemento kumgtelio tvirtinimN. Jvertinkite grandinas ir
agini0 guolid bTsenN.
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Pavard dAAA

1

Patikrinkite brauktuvo veleno DZtempimN ir suvirinimo siTles. Patikrinkite,
ar patikimai pritvirtintos brauktuvo veleno atramos. PagiTrakite, ar
nenusidavaji brauktuvo veleno guoliai. Patikrinkite jungianliuosius
strypus ir Isitikinkite, kad visos tvirtinimo detalas yra vietoje ir tvirtai
privergtos.

Patikrinkite kairiojo ir deginiojo pavaros rAm0 bTkIf ir suvirinimo
silles. Pagilrékite, ar ndra atsilaisvinusiO ar trTkstamO tvirtinimo
vargt0. Patikrinkite visO kabeli0 kanal® margrutus ir bTkIf. Paiegkokite
nusidavajusiO velen0 guoli0. PagiTrakite, ar nereikia pataisyti ar paregu-
liuoti grandini0 temptuvO. Patikrinkite, ar langeliO skaitiklio darbas nara
sutrikns.

PagiTrakite, ar nara atsilaisvinusiO ar tr Tkstam0 gnypli0 pavaros
tvirtinimo vargt0. PagiTrakite, ar nara atsilaisvinusiO ar trTkstam0
krumpliarali0. Jvertinkite gnypliO solenoido funkcionalumN. Patikrinkite,
ar tvarkingai dirba gnypli0 sankaba, ir Ivertinkite sankabos veleno bTKIA.
Patikrinkite sukabinimN tarp kvadratinio veleno krumplinés pavaros ir
krumpliastiebinas pavaros. Patikrinkite kvadratinio veleno krumplinas
pavaros bTKIF.

PagiTrakite, ar varikliai tinkamai pritvirtinti ir sulygiuoti. Jvertinkite

visO trapecini0 dirg0 bTsenN. Patikrinkite varikli0 kabeli0 margrutus.
Jvertinkite varikli0 ltempiam0j0 spyruokli® bTkIn. Patikrinkite visas
variklio tvirtinimo plokgtas livores. Patikrinkite, ar variklis ir dirgas darbo
eigos metu per daug nevibruoja.

Patikrinkite, ar nelllenktas sngio ribotuvas, ar nellskilusi plokgtela ir

ar visi jO tvirtinimo vargtai yra vietoje ir tvirtai privergti. Patikrinkite
smigio ribotuvo amortizatoriaus pritvirtinimN. Jvertinkite guminio
atmugo bTkIn. Jvertinkite solenoido funkcionalumN. Jsitikinkite, kad
kvadratinis velenas, sujungimas ir kvadratinio veleno velka yra tinkamai
sureguliuoti.

Jvertinkite dviejO trapecini0 dirg0 bTkIi. PagiTrakite, ar nara
atsilaisvinusiO ar tr IkstamO temptuvo tvirtinimo vargtO. Patikrinkite,
ar neatsilaisvini temptuvo velenas ir guoliai, ir paklausykite, ar jie tyliai
dirba.

Patikrinkite brauktuvo ir statytuvo varikli0 varom0j0 mechanizm0 bTkIq.
PagiTrakite, ar grandinas nesusidavajusios ar pageistos. Pagilrakite, ar
nara atsilaisvinusiO ar trTkstam0 guolio plokgtelds tvirtinimo vargt0.
Jvertinkite plokgtelas guoliO ir pavaros krumpliaraliO velen0 bTkIn.

Jvertinkite bokgtinio kreiptuvo mechanizmo bTsenN. Patikrinkite TS2

ir OOR jungikli0 pritvirtinimN ir sureguliavimN. PagiTrakite, ar tinka-
mai pritaisytas jungikli0 kabelis. Pagilrakite, ar ndra atsilaisvinusiO ar
trTkstamO bokgtinio kreiptuvo tvirtinimo vargt0. Jvertinkite keliamosios
grandina krumpliaralio bTKIf. Jvertinkite strigties svirtelas ir spyruoklas
blsenN.
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9. Patikrinkite brauktuvo ir statytuvo varom0j0 velend mechanizmus.
Pagilrékite, ar velenai nenusidavajii. Patikrinkite grandini0 nusidavajimn ir
ItempimN. Patikrinkite alk Tnines svirtis ir pagiTrakite, ar jos gerai pritvir-
tintos prie velen0. PagiTrakite, ar krumpliaraliai nenusidavajr.

10. ApgiTrakite jungiklio blokN. Patikrinkite, ar gerai pritvirtintas jungiklio
bloko korpusas. Patikrinkite A, B, C ir D jungikliO sureguliavim.
Patikrinkite jungikli0 kumgtelio nustatymN.

Elektros sistema

1. Patikrinkite elektros skydN ir jo tvirtinimo detales. Patikrinkite Igeminimo
jungn ir Isitikinkite, kad ji yra vietoje ir gerai pritvirtinta. PasirTpinkite,
kad visi kabeliai bTt0 tinkamai igvedgioti. Patikrinkite skydo gaubtN ir
Isitikinkite, kad jis yra vietoje ir tvirtai privergtas. Ar visi jungikli0 apsau-
giniai skydeliai vietoje? Patikrinkite, ar visos kabeli0 ir skydo jungtys yra
tinkamai sujungtos.

2. Patikrinkite kamuolio jutikll ir atgvaitN. Patikrinkite visO tvirtinimo
detali0 patikimumN. PagiTrékite, ar kamuolio jutiklio mechanizmas yra
tinkamai sureguliuotas.

3. Patikrinkite kamuolio daklo atstatos mygtukN. Patikrinkite kabeli0
margrutus ir sujungimus.

Motorinis kamuolio kAliklis

1 Jvertinkite kamuolio ké%liklio pa@ang@ bTKIf ir tvirtinimN. Jvertinkite
kaliklio padangO velenQ ir guoliO bIkIn. Jvertinkite kamuolio kaliklio
sankabos bTkIf ir darbN.

2. Patikrinkite, ar kamuolio kaliklio variklis yra tinkamai primontuotas.
Patikrinkite variklio skriemulio sulygiavimN. Patikrinkite pavaros dirgo
bTKI ir sulygiavimN.

3. Patikrinkite, ar kamyolio kéli}(lio takeliaj yra tinkgmgi sumontuoti.
Patikrinkite guminiO ir odiniO kreipiamOj0 takeliO bTKIn ir Isitikinkite,
kad jie yra gerai pritvirtinti.

Valdymas ir organizavimas

1. AratsarginiO dali0 ir inventoriaus valdymo sistema yra vietoje? Ar ati-
tinkamos atsarginas dalys parankioje vietoje ir ar tos dalys yra sistemingai
sudaliotos ir prieinamos? Patikrinkite inventoriaus kontrolinll lapN..

2. Jsitikinkite, kad reikiami rankiniai lIrankiai yra vietoje. Ar prireikus ranki-
niai llrankiai yra parengti naudojimui?

7-10 7 skyrius: Proylaktind priegiTra



3. Patikrinkite, ar reikiami valikliai ir tepalai yra parankioje vietoje.
Patikrinkite, ar tos atsargos yra reikiamo tipo ir ar naudojamos tinkamos,
patvirtintos medgiagos.

4. Arvykdoma proylaktinas priegiTros programa? Ar vykdoma lrangos
tepimo programa? Ar vykdoma llrangos valymo programa?

5. PasirTpinkite, kad dabartiniai eksploatacijos vadovai, technini0 dali0
vadovai ir techninas priegilros suvestinas b1t centre, patogioje vietoje.

6. PasirTpinkite, kad centre bTt0 pildomi avariniai lapai, suvestini0 formos ir
gaistO langeliO duomenys.

Pagrindinis korpusas

1 Apgllraklte pagrindinl korpusN Patikrinkite, ar nara su5|davaju5|0 viet0
ar sutr Tkusi0 suvirinimo siTli0. PagiTrakite, ar néra atsilaisvinusi0 ar
trTkstam0 tvirtinimo vargt0. Patikrinkite pagrindines atramines sankabas
ir Isitikinkite, kad jos gerai sutvirtintos.

2. ApgiTrakite kagli0 gviestuvo lIrangN. Jsitikinkite, kad ta tos Irangos instali-
acija yra patikima. Patikrinkite lemputi ir lemputas patronN. Patikrinkite
maitinimo laido margrutN.

3. Apgi Trékite apsauginius skydus. Atkreipkite damesl, ar nara nu3|davaju5|0
viet0. PagiTrakite, ar néra atsilaisvinusiO ar trTkstam0 tvirtinimo vargto.
PagiTrakite, ar netrTksta apsauginiO lirengini0. Patikrinkite darbo
platformN ir darbo platformos sankabas ir tvirtinimo detales.

Skirstytuvas

1. ApgiTrakite skirstytuvo korpusN. PagiTrakite, ar néra susidavajusi0 ar
pageistO rAmo komponent0 ar suvirinimo siTli0. PagiTrakite, ar nara
atsilaisvinusiO ar trTkstam0 tvirtinimo vargt0. Jsitikinkite, kad dulki
semtuvas yra patikimai primontuotas. Patikrinkite, ar nesusidavajri ar
nelitr Tk skirstytuvo bagiai ir platiniai. Patikrinkite, ar nesusidavajri ar
nelitr Tk skirstytuvo kaglinas. ApgiTrakite gemesniuosius kagliO kreipik-
lius, ar jie nelllenkti ir ar juose netrTksta detali0. Patikrinkite kampinius
posTkio bagius ir kampinius kagli0 kreipimo Itaisus ir Isitikinkite, kad jie
yra tinkamai pritvirtinti ir sureguliuoti ir kad netrTksta joki0 tvirtinimo
detaliO.

2. Patikrinkite skirstytuvo velenus, skriemulius ir dirgus. PagiTrakite, ar
nara susidavajusiO ar pageistO velen0 ar guoli0. Paiegkokite nusidavajimo
gymi0 ar ltrTkim0 skriemuliuose. Jvertinkite skirstytuvo dirg0 bTKI.
Patikrinkite skirstytuvo pavar0 bTklf ir lsitikinkite, kad jos tinka-
mai sukibn. Jvertinkite visO velen0, skriemuli0 ir dirg0 sulygiavimN.
PagiTrakite, ar netrTksta jokiO velen0, guoli0 ar skriemuli0 tvirtinimo
detaliO.

7 skyrius: Proylaktind priegiTra 7-11



3. ApgiTrakite skirstytuvo kagliO stotis. Pagilrakite, ar visi kagli0 stabdikliai
yra vietoje. Patikrinkite, ar kagli0 slankikliai gali laisvai funkcionuoti.
Patikrinkite, ar kagliO slankikliai néra Itr Tk ar sulTgr. PagiTrakite, ar ndra
atsilaisvinusiO ar tr TkstamO kagli0 stoli0 tvirtinimo vargt0. Patikrinkite,
ar nesusidavaj ar nelitrTki igmetiklio atlogiamieji vogtuvai. Patikrinkite,
ar nesusidavajn ar nelitrTki atramos. Paiegkokite kagli0 atleidimo svert0
nusidavajimo gymiO, ltrTkimO ar jO reguliavimo netikslum0. PagiTrakite,
ar visos kagli0 stoli0 spyruoklas yra vietoje. Patikrinkite, ar nesusidavaj
ar neltr Tki virgutiniai ir apatiniai korpusai.
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Centro pavadinimas

Mechaniko vardas ir pavardA

GS serijos kAgli6 statiklio proplaktinAs priefiTros patikrinimas

Tako Nr.

Data

Patikrinimo laikotarpis

Patikrinimo laikotarpis

TRANSPORTERIO JUOSTOS MECHANIZMAS

BRAUKTUVO MECHANIZMAS

" krumpliarali0 sistema

1. Tvirtinimo detalas/goniniai rdmai/ plokgtas 1. Brauktuvo korpusas/kreipiamieji ratukai

2. Transporterio juostos plokgta/danga/velenaliai 2. E;‘g;t:glo plokgtas / adapteriai / plokgtas

3. Tra_nspor_te'rio juostos pavaros dirTai/ 3. Transporterio juostos ltempis
skriemuliai

4. Transporterio juostos litempis 4. Brauktuvo padatis / SM + G jungiklis
KAMUOLIO BUFERIS / DUOBAS UGDANGA PAVARO BLOKAS

1. Buferio plokgta / rAmas / tvirtinimo detalas 1. Skirstymo pavar0 daga

2. Amortizatoriai / guminis buferis 2. Brauktuvo pavar0 daga

3. Perkrovos nuleistuvai / giotys 3. Statytuvo pavarO daga

4. Duobés uTdanga 4. Varikliai / dirgai/ variklio tvirtinimo detalas
KAMUOLIO GREITINTUVO AGREGATAS 5, gm;g:gart'gﬁai"o mechanizmas / hidraulinis

1 dK:trE:)Ig:as / suvirinti komponentai / tvirtinimo 6. Ugribio (OOR) jungiklis

2. Apsauginio dureli0 lrenginio pleigtai ELEKTROS SISTEMOS KOMPONENTAI

3. Variklis / plokgliasis dirgas / cilindras 1. Valdymo skydai / tvirtinimo detalas
KELTUVO AGREGATAS 2. Kamuolio jutiklis /atgvaitai

1. Korpusas / suvirinti komponentai 3. Kamuoli0 lovelio atstatos mygtukas

2. Grandint /lopgeliai MOTORINIS KAMUOLIO KELIKLIS

3. Pakrovimas / kreipiamosios mentas 1. Kamuolio kaliklio padangos

4. Slopintuvo plokgteld / guminiai buferiai 2. Variklis / pavaros dirgas

5. Keltuvo valdymo (EC) jungiklis 3. Kamuolio kaliklio kreipiamasis griovelis

6. Kreiptuvas T pleigtiniai kxgli0 kreipikliai VALDYMAS IR ORGANIZAVIMAS

7. Kaglio skaitiklio (SSW) jungiklis 1. Atsarginas dalys / inventoriaus tvarkymas

8. Apvalusis dirgas / trapecinis dirgas 2. Jrankiai / priegi%ros Iranga
SKIRSTYTUVO KORPUSAS 3. Valymas / tepalai

1. Korpusas / suvirinti komponentai 4. Profilaktints priegiTros programa

2. Velenai / skriemuliai / dirgai 5. Vadovai ir priegiTros suvestinds

3. Ké&gli0 skyrikliai / centravimo prietaisai 6. Avariniai lapai / Suvestinas formos
STATYTUVO AGREGATAS PAGRINDINIS KORPUSAS

1. Korpusas / suvirinti komponentai 1. RAmas / suvirinti komponentai

2. Gnyplas / krumpliastiebiai / ST jungiklis 2. Kaglid gviestuvas

3. Statytuvo laidd komplektas / kabelio kanalai 3. Apsauginiai skydai / darbinds platformos

4. Svyruojantieji velenai / jungiamosios templas

5. TS1/TS2 statytuvo strigties jungikliai

6. Ké‘\gli() laikikliai / k&glio jungikliai/ jutiklio
plokgtelas

7. Statytuvo Kreipiamieji guoliai / ritinliai

8. Statytuvo padatys / virgutina / aptikties /
gemutina

9 Statytuvo pavaros / eksploatavimo trukma ir

10.

Paralelind pavara

11.

Gnypli0d kumgteliai
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Detalus prieHiTros tvarkaraGtis
Toliau pateikiamos detalios instrukcijos paaigkina kiekvienN darbo tvarkaraglio
punktN. Gie punktai ig eilés pateikiami ta palia tvarka, kokia jie igdastyti
techninas priegilros tvarkaragtyje.

KasdieninA priefiitra

1. PergiTrakite kiekvieno kagli0 statiklio avarinius lapus ir atlikite
bltinas pataisas.

2. Pagalinkite visus ugregistruotus gedimus, atlikite reikiamus taisymo
ir reguliavimo darbus.

3. 1§ pagrind0 igvalykite vienN kagli0 statikIL.
Reguliarus negvarum0 ir tergal® pagalinimas ig maginos duoda dvigubK
naudN. Pirma, kagli0 statiklis visuomet bus gvarus ir, antra, valantis
asmuo nuolat turas galimyb apgiTrati visN lirenginll. Tokiu bTdu nesunku
pastebati atsilaisvinusias ar susidavajusias detales, itr Tkusias suvirinimo
silles ar kitas problemas, kurias tuojau pat igsprendus galima igvengti
rimtesni0 maginos gedim0.

4. Nuvalykite vienos takO poros kaglius. h
Reguliarus kagli0 valymas kagliO valikliu pratris jO eksploatacijos laikN.

SavaitinA priefiitra
5. Igvalykite kreiptuvo mechanizmus.
Kreiptuvo pleigtinius kreipiklius bltina valyti bendrosios paskirties
valikliais, apsaugant IrangN nuo takO tepalQ ir tergal0 sukeliam0 kaglio
sangr 1dO.

6. Igvalykite kagliO valytuvus ir perkrovO nuleistuvus.
Nuplaukite giltu vandeniu ar atskiestu INVINCIBLE CLEANER valikliu.

7. Patikrinkite kiekvienos transporterio juostos padatl ir, jei reikia,
sureguliuokite. )
Jsitikinkite, kad juostos ant velenaliO nustatytos centrigkai.

8. VisN transporterio juostN nuvalykite bendrosios paskirties valikliu.

9. Patikrinkite, ar nenusidavajn, nelitr Tk, neperskilii trapeciniai dirgai
ir ar jie nejudina variklio.
ApgilTradami dirgus nuvalykite juos sausu skuduraliu. YpatingN dames]
atkreipkite Il statytuvo variklio varomNji dirgN. Giam dirgui igajus ig
rikiuotas, statytuvas krisdamas padaryt0 daug galos lIrangai ir galimai
sugalotO gmones.

10. Patikrinkite visO ali0joO dirg0 itempimN.
Pagilrakite, ar dirgai negirggda, neslysta ir nara nukarfi. Jei reikia, juos
pakeiskite ar pareguliuokite.
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11. Patikrinkite, ar neprakiurn hidrauliniai amortizatoriai, patikrinkite
jO darbo eigN.

12. Patikrinkite kamuolio dureli0 veleno giedN.
Jsitikinkite, kad giedinis sandariklis yra tvirtas ir laiko dureles reikiamoje
padatyje.

13. Patikrinkite perkrovos gioli0 nusidavajimN ir sulygiavimN.

MAnesinA priefiitra
14. Bendrosios paskirties valikliu igvalykite kamuolio slopinamojo
kreipiklio duobas ugdangN ir kigli0 pakrovos kreipiamNsias mentes.

15. Patikrinkite ir suvergkite visus transporterio juostos plokglio tvir-
tinimo sraigtus.

17. Patikrinkite, ar nepageisti statytuvo kabeli0 kanalai.

18. Patikrinkite, ar be priekaigtO veikia kamuolio dureli0 ugrakto mecha-
nizmas.

19. Patikrinkite, ar tarp kagli0 pakrovos kreipiam0QjO menli0 ir transpor-
terio juostos yra reikiamas tarpas.

20. Sutepkite visas detales, igvardintas tepimo tvarkaraglio manesinaje
skiltyje.

21. Bendrosios paskirties valikliu nuvalykite skirstytuvo dirgus.
22. Igsiurbkite skirstytuvo dulki® semtuvN.
23. Paprastu skalbikliu igplaukite perkrovos giotis.

24. Sureguliuokite kagliO skailiavimo jungikll ir kreiptuvo solenoidN.

KetvirtinA priefliTra

25. Nuvalykite kamuolio jutiklio Ingl ir atgvaitus.
Valykite tik stiklo valikliu, kuris nepageis plastikinio pavirgiaus.

26. Patikrinkite brauktuvo ir statytuvo krumpliniO pavar0, dantratukO
ir skriemuliO nusidavajimN.

27. 1gvalykite brauktuvo bagius ir patikrinkite, kaip veikia brauktuvo
kreipiamieji ratukai.

7 skyrius: Proylaktina priegiTra 7-15



28. Patikrinikite statytuvo kreipiamojo ritinalio ir vamzdgio kreiptuvo
IvargN ir darbN.

29. Paiegkokite nusidavajimo genklO greitintuvo kreipiamuosiuose
bagiuose.

30. Patikrinkite perkrovos gioli0 nusidavajimN ir pagiTrékite, ar néra
laisvO tvirtinimo vargtO.

31. Patikrinkite visO funkciniO jungikliO sureguliavimN ir komponent0
sujungimus.

32. Patikrinkite ir suvergkite visus kagli0 laikiklio tvirtinimo vargtus.

33. Patikrinkite ir sureguliuokite statytuvo ir keltuvo varikli0 pavar0
grandini0 ltempimN.

34. PagiTrakite nusidavajimo genklO skirstytuvo guoliuose, velenuose ir
pavaros skriemuliuose.

35. Suver(gkite statytuvo veleno alkTninio sverto sukamojo guolio ir
kaiglio tvirtinimo vargtN, sutepkite sukamNjl guoll.

36. Patikrinkite 1 ir 2 statytuvo veleno alk Tninds svirties kampus ir
grandini.

37. Sutepkite brauktuvo atpalaidavimo grandinés sukamNjil guolll ir pati-
krinkite jo nusidavajimN.

38. Patikrinkite visO skirstytuvo tvirtinimo detaliO suvergimN.

39. Sutepkite visas detales, igvardintas tepimo tvarkaraglio ketvirtinaje
skiltyje.

PusmetinA priefiTra

40. Patikrinkite kamuolio smTgio apsaugines juostas, esanlias ant kamuo-
lio buferio plokgtas.

41. Patikrinkite kamuolio buferio rdmN, yksuojamuosius giedus ir guolius.

42. Patikrinkite ir suvergkite visus atatrankos ir greitintuvo apsauginio
Irenginio plokgliO tvirtinimo sraigtus.

43. Patikrinkite greitintuvo dirgN ir nuvalykite ji bendrosios paskirties
valikliu.

44, Patikjinkite brauktuvo atpalaidavimo mechanizﬁmo darbo ejgN,
pagilrakite, ar jame nesama nusidavajimo gymio ar liskilimO.
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45.

46.

47.

48.

49,

50.

5L

52.

53.

Patikrinkite ir suvergkite visus brauktuvo veleno guoliO skyrikli®
tvirtinimo sraigtus.

JO neprivergus, brauktuvo velenas gali pakrypti ir svertai trenktis I
statytuvh.

Patikrinkite ir suvergkite brauktuvo petl jungianlius strypus.

Patikrinkite ir sureguliuokite tarpN tarp brauktuvo kreipiamojo tako
ir kreipiamQjO ratukO.

Patikrinkite smTgio ribotuvo mechanizmo darbN ir sureguliavimN.
Patikrinkite kagliO laikiklio svyruojanliojo veleno livores.
ApgiTrakite gnypliO krumpliastiebius ir krumplines pavaras.
Patikrinkite visO pavar0 ram0 tvirtinimo detaliO suvergimN.
Patikrinkite visO keltuvo tvirtinimo detaliO suvergimN.

Sutepkite visas detales, igvardintas tepimo tvarkaraglio pusmetinaje
skiltyje.

54.

55.

56.

MetinA priefiitra

Privergkite visus duobas ugtvaros atraminas gembas ir palios
ugsklandos tvirtinimo vargtus.

Patikrinkite elektroninio valdymo skydo tvirtinimo detales.

AinTﬂrékite visus kabelius, ar ant jO nematyti ltampos ir nusidavajimo
gymio.

57. Patikrinkite visus suvirintus agregatus, iegkodami suskilimo gymio.

58.

Patikrinkite visus sukimosi ir dilimo tagkus.

59. Sutepkite visas detales, igvardintas tepimo tvarkaraglio metinaje

60.

skiltyje.

Drauge su visu GS serijos kagli0 statikliO techniniu personalu
apgvelkite giame vadove pateikiamas saugumo rekomendacijas.
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Tepimas

MAnesinis

1. Kagli0 lopgeliO velenai ir ritinaliai

A.  Vienas alyvos lagas ant kiekvieno
sukimosi tagko.
L A
TAKO Nr. 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20
INICIALAI
DATA
TQEO 21/22 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40
INICIALAI
DATA
TAKe 41/42 | 43/44 | 45146 | a7/48 | a9/50 | s1/52 | 53/54 | S55/56 | 57/58 | 59/60
INICIALAI
DATA
2. Kamuolio durelas
A.  Velenas - vienas alyvos lagas ant veleno
C. giedo.
\ & B.  Velka - padenkite plonu tirgto tepalo
sluoksniu.
) C. Strypai - padenkite plonu alyvos sluok-
A ’ sniu.
(] ’ " ‘ A
k, ,
TAKO Nr. 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20
INICIALAI
DATA
Tﬁlfo 21/22 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40
INICIALAI
DATA
TAKe 41/42 | 43/44 | 45146 | a7/48 | a9/50 | s1/52 | 53/54 | S55/56 | 57/58 | 59/60
INICIALAI
DATA
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3. Kagli0 laikiklio svyruojantieji velenai

A.  Svyruojantysis velenas - vienas alyvos lagas
ant kiekvieno ig keturiO velenO gale esanliO
IvoriO.

TAKO Nr.

1/2

3/4

5/6

7/8

9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20

INICIALAI

DATA

TAKO
Nr.

21/22

23/24

25/26

27/28

29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40

INICIALAI

DATA

TAKO
Nr.

41/42

43/44

45/46

47/48

49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60

INICIALAI

DATA
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Ketvirtinis

1. Pavar0 grandinis
A.  Statytuvo pavara - plonas grandinas
tepalo sluoksnis.
B. Brauktuvo pavara - plonas grandinas
tepalo sluoksnis.

2. Brauktuvo paleisties grandina
A.  Plonas grandinas tepalo sluoksnis.

TAKO Nr.

1/2

3/4

5/6

9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20

INICIALAI

DATA

TAKO
Nr.

21/22

23/24

25/26

27/28

29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40

INICIALAI

DATA

TAKO
Nr.

41/42

43/44

45/46

47/48

49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60

INICIALAI

DATA

3. Keltuvo grandinas
A.  Abi grandines padenkite plonu
grandinas tepalo sluoksniu.

TAKO Nr.

1/2

3/4

5/6

7/8

9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20

INICIALAI

DATA

TAKO
Nr.

21/22

23/24

25/26

27/28

29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40

INICIALAI

DATA

TAKO
Nr.

41/42

43/44

45/46

47/48

49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60

INICIALAI

DATA

7-20 7 skyrius:

Proylaktina priegiTra




4. Statytuvo dantratukO pavaros

B. A . .
A.  Plonu grandinas tepalo sluoksniu
0% reikia padengti visN grandinii.
&9 B.  Vienas alyvos lagas Il sukamojo guolio
Z guoliavietn.
Iy 1
TAKO Nr. 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20
INICIALAI
DATA
Tﬁlf_o 21/22 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40
INICIALAI
DATA
Tﬁlf_o 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60
INICIALAI
DATA

5. Skirstytuvo krumpliastiebinas pavaros

A.  Abu krumpliaralius padenkite plonu
tirgto tepalo sluoksniu.

TAKO Nr.

1/2

3/4

5/6

7/8

9/10

11/12 13/14 15/16 17/18 19/20

INICIALAI

DATA

TAKO
Nr.

21/22

23/24

25/26

27/28

29/30

31/32 33/34 35/36 37/38 39/40

INICIALAI

DATA

TAKO
Nr.

41/42

43/44

45/46

47/48

49/50

51/52 53/54 55/56 57/58 59/60

INICIALAI

DATA
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6. Gnypli0 sankabos krumpliarali0 blokas
A.  Krumpliaralius lengvai patepkite
tirgtu tepalu.

PASTABA: Gilrakite, kad tepalo nepatekt0 I sankabos
mechanizmN.

TAKO Nr. 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20
INICIALAI
DATA

Tﬁ'fo 21/22 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 | 37/38 39/40

INICIALAI
DATA

Tﬁl'f_o 41/42 43/44 | 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56 | 57/58 59/60

INICIALAI
DATA

7. Krumpliaralio bloko sukam0jO svirli0 plokgteld
A.  Antkiekvieno sukimosi tagko
uglaginkite po vienN alyvos lagN .

TAKO Nr. 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20
INICIALAI

DATA

Tﬁllfo 21/22 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40

INICIALAI
DATA

Tﬁlr(o 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60

INICIALAI
DATA

7-22 7 skyrius: Proylaktind priegiTra

























































